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Dac Project

PROIECTARE-INGINERIE SI ARHITECTURA

Beneficiar  :   CONSILIUL JUDETEAN

BRAILA, Str. INDEPENDENTEI, nr. 1,

Localitate BRAILA, Judetul BRAILA

D.A.L.I. - CONSOLIDARE SI

REABILITARE IMOBIL CALEA

CALARASILOR NR.29

PVC D.110

PVC D.125
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NOTA:

1. Traseele de alimentare au apa rece se vor executa din teava de

polipropilena de tip 3 random.

2. Traseele de alimentare cu apa calda montate aparent se vor

executa din teava de polipropilena cu insertie de aluminiu tip 3

random iar cele montate ingropat se vor executa din teava de

polipropilena tip 3 random.

3. Fiecare grup sanitar va fi dotat cu sifon de pardoseala care va

colecta apele menajere de la obiectele sanitare.

4. Traseele de canalizare menajera se vor executa din teava de

polipropilena de scurgere.

5. Coloanele se vor monta mascat in ghenele de instalatii iar

racordurile la obiectele sanitare si la sifoanele de pardoseala se vor

monta ingropat in sapa.

6. Ventilarea instalatiei de canalizare se va realiza prin intermediul

caciulilor de ventilatie sau al aeratoarelor cu membrana.

7. Tevile din polipropilena montate ingropat se vor izola cu izolatie

din polietilena de tip Armaflex.

8. Conductele pozate aparent vor fi sustinute prin intermediul

bratarilor zincare cu garnitura de cauciuc prinse cu bara filetata.

CONDUCTA APA RECE

LEGENDA

CONDUCTA APA CALDA
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CONDUCTA CANALIZARE

REZERVOR WC INGROPAT - CU TOALETA

SUSPENDATA DIN INOX AISI 316L
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