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Nr. 7899/11.04.2023

Dosar I11.A.g.3

In atentia Operatorilor economici

Prezentul document va fi considerat de ciitre operatorii economici parte integranti a
documentatiei de atribuire.

In urma solicitdrilor de clarificiri transmise pe adresa de email: achizitii.publice@portal-
braila.ro referitoare la documentatia pentru atribuirea contractului de servicii avind ca obiect:
Elaborarea documentatiei “P.U.Z. Construire Sala Polivalentdi DN 22B, km. 4+520, municipiul
Briila, judetul Brdila”, ADV1354985, formuldm urmétorul raspuns:

Clarificarea nr. 1:

Vi rugim si puneti la dispozitie, conform anexelor listate in Caietul de sarcini (pagina 11),
urmatoarele documente:

-Certificatul de Urbanism nr. 187/14.02.2023 si schita anexd;

-Studiul geotehnic;

-Studiul topografic.

Réspuns:
Atasdm urmatoarele documente:
-Certificatul de Urbanism nr. 187/14.02.2023 si schita anexd;
-Studiul geotehnic;
-Studiul topografic.

Clarificarea nr. 2:

Vi rugdm si clarificati dacé este necesar obtinerea avizului de oportunitate aferent PUZ si daci
aceastd etapd este cuprinsi in perioada de 8 luni de elaborare a proiectului, asa cum este stipulatd la
caietul de sarcini.

Réspuns:
Nu este necesar obtinerea avizului de oportunitate aferent PUZ.



Clarificarea nr. 3:
Va rugim sa clarificati si sa simplificati continutul formularului de oferta tehnici, cu referire la

informatiile pe care ofertantul trebuie si le prezinte in propunerea tehnicd pentru demonstrarea
indeplinirii cerintei minime (coloana a 3-a din tabelul prezentat). Formularul nu este clar.

Rispuns: A
Formularul Ofertd tehnicd isi pastreazd forma/continutul. In coloana a 3-a din formular

ofertantul va preciza la care capitol/punct din oferta tehnicd se regisesc informatiile privind
indeplinirea cerintelor din coloana a 2-a a formularului.
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ROMANIA
JUDETUL BRAILA
Primi icipiului Briila
3 &dm j 1 O3y 02D

CERTIFICAT DE URBANISM
,,éf.}’ din /19 ) Ay L2623

N SCOPUL: CONSTRUIRE SALA POLIVALENTA DN 22B-KM 4+520, MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA **)

Ca urmare a cererii adresate de*1) CONSILIUL JUDETEAN BRAILA, cu domieikiui*2) / sediul in judetu! BRAILA,
municipiul /-eragul-/ eomuna BRAILA satul -, sector -, cod pogtal -, strada PIATA INDEPENDENTEL nr. 1, bl. -, sc. -, et. -, ap. -,
telefon/fax -, e-mail -, inregistratd rati la or. 31472 din 10/02/2023,

pentru imobilul @ teren sifsau O constructii situat in judeful BRAILA, municipiul / eragul-/ eomune BRAILA, satul -, sector -,
cod postal -, strada DN 22B, nr. KM 44520, bl, -, sc. -, et. -, ap. -, sau identificat prin*3) CARTEA FUNCIARA 91898, FlﬁA

BUNULUI IMOBIL -, NR. CADASTRAL 91898,

in temeiul reglementirilor Documentatiei de urbanism nr.3900/2/99 faza Plan Urbanistic Genersl, aprobati prin Hotiirdrea
Consiliulei Local al Municipiului Briila nr.2/2001, prelungiti prin HCLM nr.16/2011, H.C.L.M. nr.361/2012, H.C.LM.
nr.430/2015 si H.C.L.M. nr.607/2018,

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executirii lucririlor de constructii, republicat, cu
modificirile gi completirile ulterioare,

SE CERTIFICA:

1. REGIMUL JURIDIC:
dreptul de proprietate (conform extrasului de carte funciard pentru informare sau contract) : - imobil format din teren in

suprafaid de 78549 mp ce apartine domeniului public al Judefului Braila, conform Extrasului de Carte Funciara pentru
informare nr. 91898/22.07.2022 ;
-drept de administrare Consiliul Judetean Briila;

servitufi/ sarcini :- nu sunt;
situarea imobilului :- teren situat in intravilanul municipiului ;

documentatii de urbanism anterioare (PUD sau PUZ aprobate) : - nu este cazul ;

2. REGIMUL ECONOMIC:

folosinta actuald: teren categoria de folosint curfi constructii;

destinatii admise: 1) A~ ZONA UNITATILOR AGRICOLE

Functiunea dominanti

-societiti comerciale cu profil agrozootchnic

Functiuni complementare admise zonei

-constructii destinate depozitiirii §i stocarii ambalirii si trierii;-ci de comunicatii rutiere, feroviare si constructiile aferente;-

constructii aferente retelei tehnico - edilitare de-deservire a zonei;-constructii administrative compatabile functiunilor zonei;

2) V- SPATII PLANTATE, AGREMENT, SPORT
Subzone functionale:- subzona de parcuri §i gridini Pg;- subzona de terenuri §i complexe sportive Ps;- subzona de perdele de
protectie Pp;- subzona de spa’;ii verzi natural Pn;- subzona de agrement Pa;- subzona de turism tratament Pt
Functiunea dominatf a zonei
- funcfiunea ecologici (ameliorarea microclimatului, combaterea poludrii aerului);- functiunea de agrement i recreere (sportul,
distractiile, jocul odihna in aerul liber, promenada),
Functivni complementare admise ale zonei
- institutii publice sau servicii nepoluante, care ridici nivelul functiunii de bazi 4 zonei: cultur, educatite, turism, alimentaie
publicd, comert;
Utiliziiri premise
-amenajiri de parcuri, gridini publice, squaruri, spatii verzi de intrefinere in subzone Pg;- amenajiri pentru Spyim, il recrecre
inclusiv dotérile aferente in subzone Ps gi Pt;- zone de perdele de protectie: spre clile de comumcape rutiere sau ferdGhce; intre
Zone funcponale incompatibile Pp- mentinerea, intrefinere §i ameliorerea spatiilor verzi natural, existente m intrav Pn;-
constructii §i amenajiri complementare functiunii de bazi in subzone Pa gi Pt.
reglementiri fiscale specifice:-conform legislatiei in vigoare
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3. REGIMUL TEHNIC:
Amplasamentul este situat conform PUG, in UTR ar. 37 cu POT max = 35% §i CUT max = 0.70

- se solicitd certificat de urbanism pentru: CONSTRUIRE SALA POLIVALENTA DN 22B-KM 4+520, MUNICIPIUL
BRAILA, JUDETUL BRAILA;

- deoarece imobilul format din teren in suprafati de 78549 mp este impértit prin PU.G. in dou# zone functionale,
preponderent agricol, conform art. 32 din Legea nr.350/2001, beneficiarul va inifia elaborarea unei documentatii de
urbanism de tip PU.Z. , care va fi aprobatii de citre C.L.M. Briila;

- solicitantul va avea obligatia de a informa populatia cu privire la documentatia PU.Z. intocmita conform Ordin
M.D.R.T. nr.2701/30.12.2010 si a Regulamentului Local de implicare a publicului in elaborarea sau reviznirea planurilor
de urbanism pentru Mun. Briila aprobat prin HCLM nr. 156/20.04.2011;

-se vor asigura spatii de parcare in limita parcelei, conform art.33 §i anexei nr.5 din R.G.U;

-se vor asigura spatii verzi i plantate, conform art. 34 i anexei 6 din R.G.U,;

- 5e vor asigura accese carosabile §i pietonale conform art. 25, 26 si anexei 4 din R.G.U.;

- se vor respecta conditiile din avizele §i acordurile solicitate ;

- se vor respecta cu strictete prevederile Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiend i snitate publica
privind mediul de viata al populatiei;

- se vor respecta prevederile Codului Civil privind scurgerea apelor pluviale , vederea directd §i indirectd §i amplasarea
constructiei fatd de linia de hotar (0,60 m);

- in documentatie (memoriu gi plan) se vor preciza constructiile invecinate ;

- materialele care se vor folosi vor asigura stabilitatea gi rezistenta constructiei in timp (materiale omologate) ;

- se va respecta Legea nr. 372/2005 privind performanga energetica a clidirilor §i Ordinul nr. 691/1459/28 din 10.08.2007
pentru aprobarea Normelor metodologice privind performanta energeticd a clidirilor cu modificdrile §i completirile
ulterioare;

- DTAC va respecta prevederile continutului — cadru, Anexa 1 din Legea nr.50/1991 ; planurile vor fi intocmite pe suport
cadastral cu viza Oficiului de Cadastru §i Publicitate Imobiliara Briila §i precizarea nr. cad;

- DTAC va fi vizatd de verificatori atestati conform Legii nr.10/1995;

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat /nu-poate-frutitizat in scopul declarat*4) pentru:
"CONSTRUIRE SALA POLIVALENTA DN 22B-KM 4+520, MUNICIPIUL BRAILA, JUDETUL BRAILA"
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4. OBLIGATH ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:
In scopul clabordrii documentatiei pentr autorizarea executdrii luerdrilor de constructii - de construire /
solicitantul s¢ va adresa autorititii competente pentru protecfia mediuiui: Agentia pentru Protectia Mediului - Briila, B-du]

IndeEendenlel, nr.14, bl, 135E telefon 0239/616899,
aplicarea Dhrectivel sitialu (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si

private asupra mediului, modificati prin Directiva Consiliutui 97/11/CE si prin Directiva Consiliului §i Parlamentului European
2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri i programe in legaturd cu mediul si modificarea, cu
privire la participarea publicului si accesul la justitie, a Directiver 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de
urbanism se comunici solicitantului obligatia de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta s& analizeze §i 53
decida, dlelga]lﬂ caz, incadrarea/neincadrarea proiectului investitiei publice/private in lista proiectelor supuse evaluirii impactului
asupra mediului.

n aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului dé mediu se desfigoard dupi
emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentapel pentru autorizarea executirii lucrdrilor de constiuctii la
autoritatea administratiei publice competente.

vederea satisfaceni cerinfelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, aytoritatea competentd pentru
protecfia mediului stabilegte mecanismul asiguririi consultrii publice, centralizirii optiunilor publiculii §i al formularii unui
punct de vedirle oficial cu privire la realizarea investitiei in acord cu rezultatele consultarii publice.
In aceste conditii:

i Dupa primirea prezentului certificat de urbanism, titularni are obhgapa de'a se prezenta Ia autotitatea competent’ pentru,
gotecpa mediului in vederea evaludrii initiale a investiiei §i stabilirii neces1ta;u evaludrii efectelor acesteia asupra mediului.f
urma evalurii initiale a investitiei se va emite actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediutui, i
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In situatia in care autoritatea competentd pentru protecpa mediului stabllegte necesitatea evaluani efectelor mvestme:_
fasupra mediului, solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt autoritétii adm1mstra;|e1 publice competente cu privire la.
fmeninerea ceretrii gentru autorizarea executdrii lucrfirilor de constructii.

et s s rraseraiases st s s e nagan s

situafia in care dupa emiterea cemﬁcatulul “de urbanism ori pe parcursul derulsni procedu.m de evaluare a efectelor
~:mvestlpel asupra medlu.lul solicitantul renunta la intentia de realizare a investitiei, acesta are obligafia de a notifica acest fapt:
toritdtii administratiei p ublice com ctente.
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5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE =
a) certificatul de urbanism (copie);
b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, in copie legalizati, sau, dupi caz in
copie conformi cu originalul, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciari
de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel;
¢) documentatia tehnici - D.T., dupi caz (2 exemplare originale):
RD.T.A.C. XD.T.O.E. OD.TA.D.
d) avizele si acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1) avize si acorduri privind utilititile urbane §i infrastructura (copie):
Kalimentare cu apa - ¥ .y
Compania de Utilgiiti Publice aze naturale - Distrigaz Sud ;1 avize/acorduri
Dunirea” ’ - Refele
O'Transport gaze naturale -
Transgaz - Exploatarea
Teritoriali Braila

Rlcanalizare - Compania de  Utelefonizare - Orange
Utilititi Publice "Dunirea”  Romania Communications

Ralimentare cu energie . ]
electrici - Distributie Energie Xsalubritate - S.U.P.A.G.L. - %ﬁ ::lilmtc;n_e{]g{frelecmca -
Electrici Rominia - Sucursala Briila Const

Briila auga

Oalimentare cu energie Otransport urban - 0.

termici BRAICAR SA

d.2) avize si acorduri privind:

Hsecuritatea la incendiu Uprotectia civild Klsanitatea populatiei

d.3) avize/acorduri specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate
ale acestora (copie):

K- aviz Directia Tehnica — Serviciul UMMSCUP , pentru accesul auto;
X. avizul Inspectoratului Judetean de Politie Briila-Serviciul rutier;

Al aviz CNAIR-DRDP Constanta;

d.4) studii de specialitate (1 exemplar original):

R- studiu geotehnic intocmit si verificat conform legislatiei in vigoare;

Al- documentatie PUZ aprobati de citre CLM Briila;

e) actul administrativ al autoritiitii competente pentru protectia mediului;
K. aviz APM Brilila

g) Documentele de plati ale urmitoarelor taxe (copie):

Rtaxa timbru de arhitecturi: 0,05% din valoarea investitiei

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 24 luni de la data emiterii.

//"""L *—s}: .
/" PRIMAR,,, SECRETAR RAL,
VIOREL MARIAN-DRA GOMIR ION D

C

Achitat taxa de: Scutit conf. Cod Fiscal. _
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului dil__ect [ prin—posti la data de

/ / o |
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fn conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executirii lucririlor de constructii,
republicatd, cu modificérile si completarile ulterioare,

se prelungeste valabilitatea

Certificatului de urbanism

de la data de ) ~ pénd la data de / /

Dupa aceastd dati, o noud prelungire a valabilitatii nu este posibila, solicitantul urménd si obtind, in conditiile
legii, un alt certificat de urbanism.

Primar Secretar General
L.S. Arhitect-gef

Data prelungirii valabilititii: / /
Achitat taxa de: __lei, conform Chitantei/O.P.nr. din / / -
Transmis solicitantului la data de / / ~ direct/prin posta.
Noti:
*1) Numele i prenumele solicitantului.
*2) Adresa solicitantului.

*3) Date de identificare a imobilului - teren gi/sau constructii - conform Cererii pentru emiterea Certificatului de
urbanism.

*4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizirii solicitantului, formulati in cerere.

**) Scopul emiterii certificatutui de urbanism conform precizirii solicitantului, formulata in cerere.

F-P.0.-09-16.04.01.02/rev.0



PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:2000

[ Nr.

'._ _9'/‘5;449

78549

D taa lmobilului(mp)_

~ Adresa imobitului
DN 22B-Km 4+550,560,530,520,510, Lot 7 si Lot 3

ANEXA NR 1.35 Ja regulament
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NUMELE SI PRENUMELE

VERIFICATORULUI ATESTAT : Nr. 50
ING. GHEORGHITA TITI
ADRESA : Briila, str. Plevna nr. 90 A Data: 22 01 2023
REFERAT

Privind cerinta de calitate A f.: Studiu geotehnic — Informare in vederca construirii unei sili
polivalente cu capacitatea de 5000 locuri

1. Date de identificare :

- Proiectant de specialitate : SC Soltest SRL Briiila
- Investitor : Consiliul Judetean Braila
- Amplasament : Jjudetut Braila, municipiul Briila, DN 22 B — ki 4+520, CF / NC 91898

- Data prezentiirii pentru verificare : 22 01 2023
2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei

Se propune a se realiza o sidld de sport multifunctionald, cu capacitatea de 5000 de locuri si destinatia
desfisurarea de activitiiti sportive si culturale, congrese, simpozioane, tdrguri si expozitii. Se propune o suprafati
generald a terenului de joc de cca. 60 m x 40 m, realizarea unei sili de antrenamente, adiacentd silii principale, cu
dimensiuni de 28 m x 44 m si indltimea de 12 m, previzuti cu tribune. De asemenea se vor realiza gradene pentru
publicul spectator, vestiare, grupuri sanitare, spafii alimentatie publics, spatii tehnice, birouri si terenuri exterioare
de sport. Terenul din amplasament, situat In lunca fluviului Dunérea, se prezinti plan, orizontal, stabil, liber de
constructii, reprezentat de un rambleu ridicat cu cca. 3 m peste nivelul luncii.

[ncadrarea seismica a amplasamentului, conform prevederilor normativului P 100-1/2013: acceleratia
terenului pentru proiectare a,=0,30g cu IMR=225 ani si 20 % probabilitate de depisire in 50 de ani, iar perioada
de control (colf) a spectruhu de raspuns, Tc=1,0 secunde.

Terenul de fundare cuprinde un strat superficial de umpluturi eterogene de 3,1...3,5 m grosime, urmat
de un complex aluvionar preponderent argilo - prifos, alcatuit din argile §i argile prifoase, cu consistenti redusi,
preponderent plastic moale si compresibilitate ridicats, pani la 17,8...18,0 m addncime, avand in bazi un orizont
nisipos imersat, curgétor. Nivelul hidrostatic al apelor freatice, este situat la 4,0...4,2 m adancime, avind caracter
ascensinal si oscilant sezonier.

Stratul de aluviuni, se incadreazi in categoria terenurilor de fundare dificile, cu compresibilitate
ridicatd. Obiectivul studiat, este incadrat in categoria geotehnici 2, cu risc geotehnic moderat. Se recomandi a se
studia din punct de vedere tehnico-economic, trei variante de fundarea constructiei:

-Fundarea directd, pe teren consolidat dupd decaparea stratului de umpluturi, cu perni de material
granular compactat, de 2,0 m grosime, evazati corespunzitor, alcituitd din blocaj de piatrd bruti, continuat cu
strate de balast, considerdnd pentru dimensionarea fundatiilor, o presiune conventionali maxim3, p..,,~160 kPa;

~Consolidarea terenului de fundare prin realizarea sub fundatii, 2 unui sistem de incluziuni semi — rigide
din coloane de indesare din beton simplu, cu diametrul de 400...600 mm, dispuse in nodurile unei retele de
triunghiuri echilaterale, cu latura de 1,5 m, executate pand la adincimea de cca. 12 m. Pe terenul astfel
imbunititit, dimensionarea fundatiilor, se va face la o presiune conventionald pem=220 kPa, la sarcini
fundamentale aplicate centric.

-Fundarea indirect, pe piloti forati de diametru mare, incastrati in teren la cca. 20 m adincime, pentru
care se estimeazi o capacitate portantd de 200 tf/coloani izolats, pentru un diametru de $80 mm.

3. Documente ce se prezinti la verificare : Studiu geotehnic

4. Concluzii asupra verificirii : q.g:::«g«»,:;\
/ IR Fiy g‘“\\
- =
fn urma verificirii documentatiei, se constati respectarea reglementirilor tejin, " f rfﬂtell
fundamentale aplicabile, prevazute de legislatia in vigoare. Studiul verificat, se caﬁgfﬁéﬁ c%\ggépﬁn@for\aeﬁﬁu
faza informativa, drept pentru care s-a semnat gi gtampilat in 3 exemplare. i :’{5 I ""?}f A SO o)
G i s e
TR el 05 |
Am primit 2 exemplare, Am predat 2 exemp}gre \,
»\w :
Proiectant, Verificator tehnic atestsf}}\ é‘kf.
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SC SOLTEST szt

STUDN S LUCRAR] GEOTEHNICE

Briila, strada imparatul Traian nr. 18, telefon : 0744531561
J/09/316/83 04 1995. CUI RO 7259615

STUDIU GEOTEHNIC

Proiect: INFORMARE N VEDEREA CONSTRUIRII UNEI SALI
POLIVALENTE CU CAPACITATEA DE 5000 LOCURI

Amplasament: JUDETUL BRAILA, MUNICIPIUL BRAILA,
DN 22 B — km 4+520, CF / NC 91898

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN BRAILA

TABEL DE RESPONSABILITATI

Administrator: Sing. DUMITRU TRIFANESCU

Intocmit: Sing. DUMITRU TRIFANESCU

- 2023 -



SC SOLTEST srl BRAILA

STUDIU GEOTEHNIC

1. TEMA

Prin temd, s-a solicitat intocmirea unui studiu geotehnic privind "Informare in vederea
construirii unei sdli polivalente cu capacitatea de 5000 locuri”, judetul Brdila, municipiul
Briila, DN 22 B — km 4+520, CF / NC 91898, care si precizeze:

- natura si stratificatia terenului,

- nivelul apelor subterane,

- caracteristici geotehnice ale terenului de fundare,
- conditii de fundare a constructiei.

Proiectul propune realizarea unei sili de sport multifunctionale, cu capacitatea de 5000
de locuri, avind ca destinatie principald desfigurarea de activititi sportive, la nivel national si
international, dar si activitafi culturale, congrese, simpozioane, tArguri si expozitii.

Vor fi asigurate o siluetd arhitecturald personalizati, accese auto fluente, din DN 22 B,
parcari auto, alei, rampe si spatii verzi.

Se propune o suprafatd gencrald a terenului de joc de cca. 60 m x 40 m, realizarea unei
sali de antrenamente, adiacentd silii principale, cu dimensiuni de 28 m x 44 m si inaltimea de
12 m, prevazuta cu tribune pe 2...3 rAnduri de scaune.

De asemenea se vor realiza gradene pentru publicul spectator, vestiare, grupuri sanitare,

spatii alimentatie publicé, spatii tehnice, birouri si terenuri exterioare de sport.



Sistemul structural prevazut a se realiza din metal s1 beton, este destinat si sustind
inchiderea si acoperirea silii de sport.

Beneficiarul investitiei : Consiliul Judetean Briila.

2. AMPLASAMENT

Obiectivul propus a se realiza va fi amplasat in municipiul Braila, DN 22 B — km 4+520,
CF / NC 91898, pe un teren intravilan, avind suprafata de 78549 mp, amplasat in zona de
nord a municipiului Briila, pe Soseaua dig Briila — Galati, conform planului de situatie
anexat.

Terenul din amplasament, situat in zona de lunci a fluviului Dunirea, in apropiere de
zona de tranzitie de la teresa inferioard a fluviului Dunirea, citre lunca inundabils, se prezintd
liber de constructii, plan, orizontal, si stabil din punct de vedere geotehnic. E] este reprezentat
de un rambleu de cca. 3 m inaltime, generat prin aport de umpluturi diverse, care au ridicat

cota amplasamnetului, pand la nivele apropiate de cota digului.

3. STUDH EFECTUATE

in vederea intocmirii prezentului studiu geotehnic, in aria propusi pentru studiu, au fost
executate doud foraje geotchnice ¢ 8", la adancimea de 20 m de la cota terenului, din care au
fost prelevate probe tulburate din metru in metru, pentru determinarea in laborator, a

caracteristicilor geotehnice fizice, ale stratelor de pamant interceptate.

4. CONDITH NATURALE GENERALE
4.1. Conditii geomorfologice

Orasul Briila este situat pe malul stidng al Dunirii, la limita nord-estici a Baraganului,
incadrindu-se in subunitatea morfologici Terasa Briilei. Relieful este in general monoton, cu
deniveldri izolate si aflat in pants lina, de la vest Ia est s1 de la nord la sud, punctele cele mai
inalte fiind in centrul orasului Briila, care domina platforma portului cu o falezi tnalti.

Zona studiatd apartine din punct de vedere geomorfologic de Lunca comuni a fluviuluj

Dundrea si rdului Siret, care se situcazi la nord de Campia Briilei si la est de Campia



Rimnicului. Ea se prezinta ca o cAmpie joasd, pland, inclinatd de la vest la est, sens in care
cotele de nivel scad de ia 25 m in vest, pand la 5...6 m in zona Zagna Videni. Limita dintre
luncd si cdmpie este marcatd de un povérnig care atinge o indltime de cca. 20 m in zona

Briilita.

4.2. Conditii geologice

Terasa Brdilei prezintd in suprafatd depozite loessoide cuaternare (Holocen superior),
care includ depozitele loessoide ale terasei joase, acumulirile aluvionare ale luncilor si
nisipurile eoliene din regiune.

Roca de bazi o constituie Levantinul, intdlnit in facies argilos, marnos sau nisipos, de
reguld sub adincimea de 20 m.

Lunca Siretului este constituitd in acest sector din depozite aluvionare fine (nisipuri si
argile cu un grad redus de permeabilitate), fapt care permite stagnarea apelor din precipitatii.

Din punct de vedere geologic, formatiunile mai sus amintite, apartin Holocenului superior.

4.3. Conditii hidrogeologice

Din punct de vedere hidrogeologic, zona prezinti doua strate purtitoare de api:

- stratul acvifer freatic, cantonat in nisipurile de la baza loessului;

- stratul acvifer de adancime medie, ascensional, identificat in nisipurile si pietrisurile
inferioare, (stratele de Fritesti, la adéncimi de peste 30 m), separate de orizontul freatic

superior, printr-un orizont argilos impermeabil.

4.4. Conditii climatice

Din punct de vedere climatic, zona orasului Briila se caracterizeazi printr-o climi
continentald, temperati, cu amplitudine mare a variafiilor sezoniere si prin precipitatii
cantitativ reduse.

Temperatura medie anuald este de +11 grade C, iar cantitatea medie de precipitatii este

de 400 mm/an.

Véntul dominant sufld cu intensitate moderati din directia NE.



Adancimea de inghet este 0,90 m, conform STAS 6054-77.
Incarcirile date de zapadi, conform CR 1-1-3 / 2012, incadreazi arealul cercetat in zona
de calcul a valorii caracteristice pe sol s =2,5 kN/m>.

Incircirile date de véant, conform CR 1-1-4 / 2012, cu referire la valorile de referintd ale
presiunii dinamice a vantului, avind interval mediu de recurent de 50 ani, pentru zona
studiati este de gb = 0,60 kPa.

Adéncimea de inghet este 0,90 m, conform STAS 6054-77.

4.5. Conditii tectonice

Caracteristicile macroseismice ale terenului, conform prevederilor normativului
P 100-1/2013, sunt acceleratia terenului pentru proiectare a,=0,30g cu IMR=225 ani si 20 %
probabilitate de depdsire in 50 de ani, iar perioada de control (colt) a spectrului de raspuns,

Te=1,0 secunde.

5. STRATIFICATIA TERENULUI

Terenul din amplasamentul studiat, se prezinti relativ plan, orizontal, lipsit de eroziuni

sau instabilititi vizibile.
Lucririle geotehnice executate in amplasamentul studiat, au evidentiat prezenta in
suprafad a unui strat superficial de umpluturi heterogene neconsolidate §i pimant vegetal,
avind o grosime de 3,1..3,5 m in forajele executate, datoriti faptului ci zona a fost

supraindltati fatd de cota initiali a luncii.

In continuare, se intilneste un complex aluvionar, alcituit din argild prifoasd brun —
cafenie, plastic moale, cu concretiuni de calcar, pani la 5,3...5,5 m adéncime, argild cenusie
sau neagra, plastic consistentd, pénd la 7,5...7,7 m adincime, o intercalatie lentiliforma de praf
argilos cenusiu sau cafeniu, plastic moale, cétre plastic curgitor, pani Ia 8,5...8,8 m adincime,
argild negricioasd sau cenugiu — cafenie, plastic consistentd... plastic moale, pani la 14,4...14,5
m adancime, argild prifoasd brun — cafenie, plastic moale, cu concretiuni de calcar, pana la
17,8...18,0 m adancime, avind in bazi un strat de nisip prifos galben, imersat, saturat,

curgitor, pand la addncimea de investigare de 20 m.



Nivelul hidrostatic al apelor freatice a fost interceptat la addncimi de 4,0...4,2 m de la
cota terenului.

Sunt de agteptat oscilatii sezoniere ale acestui nivel de +1,0 m, influentate direct de
pierderile din retele hidroedilitare din zond, de regimul precipitafiilor si mai ales de nivelul

apelor fluviului Dunérea.
6. CARACTERIZAREA GEOTEHNICA A TERENULUI

Analizele de laborator efectuate asupra probelor de piamént prelevate din lucririle
geotehnice executate in amplasamentul studiat, precum si din forajele executate anterior in
zond, au cvidenfiat urméitoarcle valori ale principalilor indici geotehnici ai pachetului
aluvionar:

- umiditatea naturald, w=20.9...43,5 %;

- plasticitatea, Ip=13,0...37,7 %,

1c=0,26...0,54;

- gradul de umiditate, Sr=0,65...0,90;

- greutatea volumici, y=17,5...19,7 kN/m® in stare natural s

v4~13.,9...14,8 kKN/m’ in stare uscati;

- porozitatea, n=47.0...49,0 %,

- indicele porilor, e=0,89...0,96;

- modulul de deformatie edometric, M,.5=60,5...85,4 daN/cm? in stare naturali si
Miy.5=55,0...80,0 daN/cm” in stare inundati;

- coeficientii de tasare specificd, €,,=3,8...4,3 % (stare naturali), £p21 =5,5...7,4 % (stare
inundat initial), £,5=4.8...6,6 % (stare naturala) si €p3i—71,7...10,5 % (stare inundat initial);

- unghiul de frecare intern, ¢=16...19°

- coeziunea, ¢=0,05...0,35 daN/ecm?;

Apele freatice din zona studiaté, prezintd agresivitate sulfatici intensa fati de betoane
$i betoane armate, dupa cum rezultd din consultarea studiilor geotehnice consultate, realizate

anterior in zona studiati.



7.CONCLUZII SI RECOMANDARIT

Lucrdrile geotehnice executate in amplasamentul studiat, au evidentiat prezenta in
suprafatd a unui strat superficial de umpluturi eterogene consolidate sub propria greutate,
avand o vechime de cca. 15 ani si 0 grosime de cca. 3 m, datoriti supraindlfarii zonei fati de
cota initiald a hmcii.

Urmeazi un complex aluvionar preponderent argilo-prafos, plastic moale citre plastic
consistent, cu lentile prifoase si nisipoase, alcituit dintr-o alternantd de argile prifoase si
argile. Stratificatia interceptati este de tip incrucisat, de vArstd recentd, cu variabilitate
litologica mare, atit pe orizontald cat $i pe verticald, caracteristici zonelor de lunca inundabils

ce se dezvolld de o parte si de alta a cursurilor de apa.

Nivehul hidrostatic al apelor freatice, cantonat de aluviunile permeabile, are caracter

ascensional, oscilant sezonier si s-a stabilizat la adancimi de 4.0...4,2 m de la cota terenului,

Sunt de asteptat oscilatii sezoniere ale acestui nivel de * 1,0 m, influentate direct de
regimul precipitatiilor si de nivelul apelor fluviului Dunirea.

Stratul de umpluturi, avind o alcituire eterogend, consolidati neuniform de-a lungul
timpului, cu continut de materii organice, constituie un teren impropriu pentru fundarea
constructiiilor.

Pachetul aluvionar interceptat prezintd umiditate mare datoratd nivelului ridicat al
panzei freatice, cu care este in contact pe intreaga grosime interceptats, consistentd scazuts,
porozitate ridicati, compresibilitate mare, att in stare naturald cét si in stare inundatd, valori
reduse pentru parametrii rezistentei la forfecare, susceptibilitate de a se tasa sub actiunea unor

campuri de forte.

Aceste caracteristici incadreazi terenul din amplasamentul studiat, in categoria

terenurilor de fundare dificile.

fn conformitate cu prevederile “Normativului privind documentatiile geotehnice pentru
constructii”, indicativ NP 074-2014, obiectivul studiat se incadreazi in categoria geotehnica 2,

cu risc geotehnic moderat :
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Avénd in vedere natura terenului de fundare interceptat in forajele executate, slabele
lui caracteristici fizico-mecanice, sarcinile mari transmise de constructia propusi in terenul de
fundare, lipsa in adancime a unor strate cu capacitate portanti mai ridicata, se recomand 2 se
avea in vedere si analizate din punct de vedere tehnico - economic, urmdtoarele variante de

fundare a silii polivalente.

A. Fundarea directd, pe teren consolidat:
in cadrul complexului aluvionar interceptat, la addncimea impusi constructiv si
respectand adéncimea limitd de inghet, fundarea constuctici se recomands a se realiza prin
decaparea stratului de umputuri eterogene si exectia in amplasament, a unei perne de material

granular, alcatuiti din balast, cu blocaj de piatri sparti in baza.

Stratul de blocaj, realizat din piatrd brutd si piatrd spart3, este necesar a se interpune
intre perna de balast si terenul aluvionar cu consistentd redusi si compresibilitate ridicati, in
cazul terenurilor cu nivel freatic ridicat, interceptat la adancimea sdpaturii generale, pentru a
uniformiza si stabiliza terenul de fundare, precum si a permite accesul si circulatia mgloacelor

terasiere de compactare si de transport.  Acest strat de blocaj, de cca. 40 cm grosime, va



penetra partial In terenul aluvionar cu consistenti redusd, realizind o impénare a terenului de

fundare si o infritire a celor doui orizonturi.

Perna de material granular previzutd, se recomandi a se realiza in grosime totald de
cca. 2,0 m sub cota de fundare, avind o evazare fati de perimetrul exterior al fundatiilor, cu o
zond de gardd de cel putin 2,0 m. Ea va fi compactati pe strate subtiri, succesive, de 25 cm

grosime, pind la realizare grosimii previzute.

Este obligatorie-verificarea compactirii pernei de material granular, in conformitate cu
prevederile din "Normativ pentru verificarea calititii si receptia lucririlor de constructii si
instalatii aferente", indicativ C 56-85, "Normativ privind imbunitiirea terenurilor de fundare
slabe, prin procedee mecanice”, indicativ C 29-85 si STAS 9850-89 "Verificarea compactirii
terasamentelor”. Conditia de calitate a compactirii pernei, este realizarea unei greutiti
volumice minime, Ygmn=21,0 kN/m’ pentru stratele de balast, sau un modul de deformatie

liniard pe suprafata pernei, En;,=50 000 kPa.
Excavatia generald se va prevedea a fi realizati cu taluze temporare avand panta 1/1.

Pentru perioada lucrdrilor de sipaturd si consolidare a terenului de fundare, se vor
prevedea epuismente ugoare, realizate cu ajutorul pompelor submersibile, cu sorb protejat si
debit redus.

Pe terenul astfel imbunatitit, dimensionarea fundatiilor, se va face la o presiune
conventionald maxima peo,y=160 kPa, la sarcini fundamentale aplicate centric.

B. Consolidarea terenului de fundare cu coloane de indesare.

Pentru fundarea constructiei propuse, se recomandi realizarea sub fundatii, a unui
sistem de imbundtitire a terenului de fundare, care permite repartizarea sarcinilor provenind
din incércarea fundafiilor atdt in cadrul complexului aluvionar astfel consolidat, cat si in
orizontul din baza acestuia, realizand un compromis intre fundarea directs gi cea indirecta.

Solutia preconizeazi realizarea in teren a unui sistem de incluziuni semi — rigide din
coloane de indesare din beton simplu, cu diametrul de 400...600 mm, dispuse in nodurile unei
retele de triunghiuri echilaterale, cu latura de 1,5 m, executate pana la adancimea de cca. 12
m, care vor realiza o indesare a terenului aluvionar cu consistentdi redusd, dintre coloane,
avand lungimea recomandati de 10 m. Orientativ, capacitatea portanti estimati a unei coloane

izolate, se va considera 25...30 tf, urménd si se definitiveze pe baza incercirilor de probid ce



urmeazd a se executa conform prescriptiilor NP 045-2000, "Normativ privind incercarea in
teren a pilotilor de probi si a pilotilor din fundatii”.

Aceste coloane pot fi realizatc in teren cu ajutorul unei instalatii speciale de tip Menard
CMC, sub fiecare fundatie izolati prevazutd, in cazul adoptirii acestora in proiect. Aplicarea
acestei solutii, va conduce la majorarea capacitifii portante a terenului de fundare si la
reducerea tasarilor in limite acceptabile.

Pe terenul astfel imbunititit, dimensionarea fundatiilor, se va face la o presiune
conventionald peg,,=220 kPa, la sarcini fundamentale aplicate centric.

Dupa realizarea coloanelor, se va executa o sdpdaturi izolatd in amplasamentul fieciirei
fundatii, pand la interceptarea capetelor acestora. La partea superioari a coloanelor astfel
interceptate, se va prevedea realizarea unui strat de balast compactat, in grosime de minimum
30 cm, care constituie orizontul de pozare a fundatiei. Salteaua de material granular realizati
la partea superioard a coloanelor, va avea rolul unui strat de transfer, care repartizeazi
sarcinile transmise de structurd, la incluziuni sl teren.

C. Fundarea indirects, pe piloti forati de diametru mare:

Se recomandi a se avea in vedere si varianta fundairii indirecte, de adincime, a
constructiei propuse, prin intermediul unor coloane forate de diametru mare, de tip ,.flotante”,
realizate din beton armat, incastrate in teren la cca. 20 m adancime. Pentru coloanele forate
din b.a., tip Benotto sau Kelly, avand figa de cca. 18 m, se estimeazi o capacitate portants de
200 tt/coloana izolatd, pentru un diametru de 880 mm. Capacitatea portanti definitiva a
coloanelor, va fi stabilitd in urma efectuirii unor teste ,,in situ”, la compresiune axiali sila
smulgere, pe grupuri de piloti de probd, in conformitate cu prevederile din »Normativ privind

incercarea in teren a pilotilor de proba si a pilotilor din fundatii” — indicativ NP 045-2000.

Planul de pilotaj va fi definitivat dupd realizarea incercirilor ,,in sity” pe pilotii de
proba. La partea superioard , coloancle vor fi incastrate intr-o fundatie tip radier general din
b.a., dimensionat corespunzitor.

Numérul pilotilor incercati se va stabili in functie de numirul total al pilotilor
prevazuti, conform SR EN 1997-1/2006 si NP 123/2008, tabelul 3. Planul de pilotaj va fi
definitivat dupa realizarea incercarilor ,in situ” pe pilotii de probi.

Avéand in vedere agresivitatea sulfatici a apelor freatice din zoni, se impune, pentru

confectionarea elementelor din beton $i beton armat ce vin in contact cu terenul, utilizarea
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cimenturilor speciale, rezistente la acfiunea agentilor agresivi sulfatici, conform prevederilor

codului de proiectare NE -012 / 1999,

Pentru realizarea platformelor interioare ale salii, imbunatitirea terenului sub pardoseala
de beton, se va executa dupi decaparea partiald a stratului superficial de umpluturi, urmati de
asternerea unei saltele de material granular de minimum 30 cm grosime, alcituiti din balast
sau piatrd sparti amestec optimal. La realizarea umpluturilor sub pardoseald, se recomands a
se realiza o bund compactare a materialuluj pus in operd, conform tehnologiei pernei de
balast, pentru a se realiza o platformi stabild in timp. Inainte de asternerea stratelor de
material granular, se va realiza o compactare de suprafatd a terenului interceptat la cota
excavatiei, pe o adincime de minimum 30 cm. La pariea superioard a sistemului de
imbundtitire a terenului sub pardoseald, se va realiza o platformi de beton dimensionati
corespunzitor.

Pentru realizarea drumurilor interioare de acces in incintsi, a aleilor st a platformelor
exterioare, a parcdrilor, etc., se va prevedea de asemenea excavarea stratului de umpluturi si
sol vegetal, urmati de asternerea unei saltele de material granular de 30 cm grosime, alcituita
din balast compactat. Dupa realizarea sistemului de imbunitatire a terenului previzut, se va
agterne sistemul rutier, pand la cota previzuti in proiect. Dimensionarea sistemului rutier se
va face ludnd in calcul un modul de elasticitate dinamic Ep=100 MPa si valoarea v=0,27
pentru coeficientul Iui Poisson.

Sistematizarea verticali a terenului din Jurul constructiei, va asigura colectarea, dirijarea,
indepdrtarea apelor pluviale si evitarea stagndrii acestora. Se recomandd realizarea unei
sistematizari a terenului in clidirii, pe o indlfime corespunzitoare.

Umpluturile in jurul constructiei, se vor realiza din pamant loessoid sau aluvioar curat, si
Vor avea greutati volumice minime in stare uscati, ggmim =16 kN/ m>.

in proiect, se vor prevedea marci i reperi ficsi de tasare, pentru urmdrirea comportirii in
timp a constructiilor, atit in timpul executiei, cit si in perioada exploatirii, conform
prescriptiilor normativelor C 61-74 si P 70-79. Se recomandi urmdrirea tasarilor Inregistrate
de terenul de fundare, inclusiv in perioada executiei lucririlor de sistematizare verticald si
instituirea unui program de urmirire a comportdrii in timp a ansamblului alctuit de terenul de
fundare si umpluturile executate pentru supraindilfarea acestuia. In cazul inregistririi unor
tasdri semmificative in cadrul programului, se vor continua misuratorile pe toatd perioada

activd, pani la stabilizarea lor.
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Prezentul studiu geotehnic, valabil pentru faza de informare asupra conditiilor
geotehnice ale terenului de fundare din amplasamentul studiat, are caracter general si
informativ, solutiile de fundare propuse sunt orientative si pentru aplicarea lor in proiecte de
executie, este necesar si fie realizate studii geotehnic aprofundate, bazate pe foraje si analize
de laborator geotehnice, dupi definitivarea caracteristicilor constructiei, a dimensiunilor
acesteia, pecum $i a ampasamentului stabilit in cadrul ariei terenului alocat, in conformitate
cu prevederile “Normativului privind documentatiile geotehnice pentru constructii”, indicativ

NP 074-2014.

fncadrarea terenului la sapéturi, conform indicatorului Ts-81, este urmitoarea:

- umpluturi eterogene, sol vegetal, - teren mijlociu, cat. a II-a,
- aluviuni argilo-nisipoase - teren mijlociu, cat. a Il-a.
INTOCMIT, VERIFICAT,
SING. DUMITRU [RIFANISCU ING. TITI GHEORGHITA
\ o .
~ Inginer verificator proiecte
atestat MLPTL, cerinta Af,
toate domeniile, autorizatie nr. 06105
e S
‘ ;\
g AN
N
L)

19 xmosr0s |7

| 1

12



| unusyep ebnj igieloqe| “yL ooy e EUlIapy eueiBioss) nuooeiq Hul -iojeioge) jog
i N il
! . . ¥ . ) A -7 L o by { i ] , . —=
M y \ﬂmiuwi W L0 laep jo'ee mewwmmﬁx%@ww,o« KT SN = |
! | i m j A Pl RO S L B e | S SO ARRRN I s £ & o L1 ; e
_ R a0 o€y |\ ve 5 ve A RALIGS Joe |5 [, 15 |1 | ¢oles ep wnifasouoo no (=
| . e ers U N LY. qﬁi | ['Peqopserd pusisisuos =
_ ; “ | | £E0 8y Bee m.wﬁm.wm TTTOL T ir e gL ;4 seid spusjeo-misnues |
" A S Kretpat et ASSSOY MUV WS W NN NN MY SN BN eseoubou by | -
I R C50eey EoEYCI9) 12 ee8g g 9L 0 d
“ o P et st KSR AR R S | | Sleow opsed 2 [0TSR
W " [ 206z OELIOBLOLEl 16l 095z g | § NuojEonSnus sofle jeuy e | |
” ! | DRI SN e R e L VUL A S S i 02: 51
w _ S I iy s == _“ BJU}SISU0D vyserd |
] ] b m,molmgmm w,wwomwmowm Mz_m:wwmm 1LY | ieay nes siénueo gyby |
b 190 fvec ee|reess| | b jeejesfe el pl | |
N T Tt st NN N VR N Y I T B T Y T T EY Y 0z m.m
| | ovo loze gvelyezorl e Ty SY|S e ‘afeow opseyd ‘aiusjes _
- | it i i ot el 0 O il e R -Uniq gseapeid eybuy FoH 2
b ! | WoweeEeelSlzRYy) 8 08 av v L ETZ e L
; SN WP P J SRS f&w;jj',. vé i.:ér.f!..l% S

! m M jelafisa
! I Juetued ‘slepljosucasy !
! ! auabolalsy unyniduwn | -

M Co

-5

i

{

|

!

]

“t

i
o
I

}

|

1
‘——; [a¥]
—X o
i

o
it

(L

i
]
|
[
|
f
N
f
5
L
!
I o
e
|
w0
o
w0
o

Lo L m .
| 5 | ? : g H i |
,%_mbww ° 1% m&x@? % | % Wm%wg % /NN, % 1% | % % | .nuM o o o W] TR
:.m,m%'m.fo,iw, 6 | jemg [Siy g LR I T BT 9 Mmooyl *_ w8 B K w % H bd PYHOH
AT NS RIS S B e LA WU VNS SRR A s e R e e ANRE S A %,saLﬁ,ziEt‘éT e et s e e et 1 ;
el e o T T3 I I S s I s I e B B = T sois
LHE SENSZEIEZBEE| 8 S a8 s 2 I LREFeST S TIF e B 'BE T g
b2 I I e DRy o i TR - ol -8 A < g% =2 id e ﬂ; g & o
“a 8 M%m‘mwwmmemwemmwm 2 582 2|z i8E® ﬁm;uv | mmm&ﬁ ININLYALS -3 aH
5 8 @ & SEES 3|V @855 s B4 . YIINNNEQ 282
mggtﬂm ] m M £ o5 bl W..'u.n = .M M M. W m P _ Wgﬂﬂw&g ms .z, M wm m m
®leosizayl  EOEMIGISAIdWOD 5 ' 818 |8 o R L N
JIRISIZoY it | W | . A G H eyizodwon | uesiog ! R
e egeg ] ., i
| VIV NYZL30T TOFISNG) eysua &} 4 CE0% 800 1086 ey
69816 ON 40 07641 10~6 22 NG Y8 N VI O 007 00 (Y¥04 30INH3L039 31v1InZ3Y A9 o e 3 oed e

SCELPLIONGY 10 AUNTTATION 195 13NN RANMLSNOD Y2303 H Ju¥ON  tesdeom YIYUE 5 153108 08




uuaep efn) 1ojelode; *y L yuooju)

Bulispy euel6i0sg) nuosel Bu; :1ojesoqey jod

_ = hﬂ S f
: y \J\\W\\
Bl

| 7 , i

oy g
h TS o ,w o~
m w . ﬁmfww .w._,rwaxw &3 M\
I e 'V x
N
ooz i €5/ 86 |0z |2t gzt
S L }Lﬁzi ] 10je6ino ‘jeinjes |
0'lz 091 0€: 0L |61 9L Tesssw] ‘uagied sojesd disiy |-
_ NN N Y T Y L e saRdde RN
| iz | ssleelel (g [st et Ll
~ o it USRS S M S I S
o | Lz0|oze |00z|osLi0ee 6 mmm AR 29980 8p uniesolon o]
x 8200 G0Z[Z8LIL8E | 0L ¥5 | 86 |01 |E) ‘Sleow agseyd 'sjuaje
. S . | - ) -uniq gseojeud iy
0E0 |E'PE B'LC|0'6L 601 Wilgige |6l 21 L, B iexics B —
S L L L L | reojes ap tunfemuos mi— [09a¥l
8E°0 [E'EV [LCE[0EL;L GG 8 0¥ 2G5 (¥ (4L ‘ajeow ofse|d " 'Bjus)sisUog [ —
S S . - et —h o ouserd ‘suajeo-nignusol- T
Oy 0 1% FLON % | % %0l % |W/NY N %% (% % o o _ olo| U 8IBAUUCO w Wl uw
LdS| o | ¢ |m g ey | g wls | e | ul | 4 B im|Yy  m owm SR8 nmn b4 MYH04
fe ASEFES T30 |5 vl o s | e SFceclzlz vz 882 R BD G
138 v o = 0 HIE - | = & o : s 2
s ERESEESEERERE L |2 T2 F (2 HEE TR I B
RS E PSPPI ILUBEReElE | @ = B8 | F Y Zada 32 Qe B 3e s
S geRgliiteTalns 3 FE58 5§ 388 & wowl s | BPg S (S
5 5 SSEo = 8285 |2 2535 |8 . v o YIHINNNZT g8 e
<3] oo Fle w3 7o g = | o E 2 @, a mg I s o
2 evapore— -2 Se—Ala & 2| 2 m. mﬂ DIy mrm:am_qq:avae- S &=
®lewasizey  ESIEMIQIseidwOD @ B & |3 © | oppwr]|  ejzodwoy | usoiog | _ 2

96846 ON /40 076+ U - 2Z NO YTy N 'Yy ‘anr--
AY3LYLOAYD 1O JINTTYAIOM S 13NN IMINYLSNOD YauaaaA N

gz0zowenuer  Ejeq

Y148 Y3130 101ISN0D. -Jeidyaiog

HN007 0008
IO eeseiont

b o
(Y404 30INHILO3D ALYLINZHY

C202.60 20 L066 "N @lezuomy
419 foud] peif ap uyaiosd Jojeiogen

Vivkig 18 1831705 05




UpusfeA mmz_ ﬁm_oam_ "L ‘Husooju| | e BUIBPY BUBIBIO8D) NUOdEIC *Bu) :Iojeloge) jod

- PR
| A e N “ 0r'o g2y [1E e owwﬂﬁw%@%m m@% s |zL 122{e0 8p funfieiouos no (===
w50 lozw Boe e hdl Tagst b e apseld “glusisisuo
Pr0 9cy jBee i e 0L ,ﬂ”wwf..ﬁmﬁfmm S onse|d ‘ausjea-nisnuso
m o o Ry R e o T nes gseojouBeu eybiy
veo loey [Lzelrszlves| T2 (e Tos 6 19 e alea
SRR NS S RS S N . S S zcﬁmu.zgcmu sojibie Jery (5 _
9z'0 (992 P'EL|S9L L 0E EL| 9912 (8! S N = T
S e U WU S N N SR DU S S BJuS)sIsLod ofjseyd [ Ve Ll
090 €88 £'1E(22216'ES 6 [OF 1S ¥ | ‘gibeau nes ai$nuso eybry —
“ B = | e S SO SR WS S e T S = Lzt B
TARVRIN G AN & 2 ATAV L DLigelss |9 ¢ W o
, Y psony sy Rt Beeent SRS SO feojeo @ E:_umhocg no e g
,,,,,,,,, St GRS LS S I S N - ) i . ]
860 l92¢ 'ez|0zzoor| 18 lep vv | 7 | ] A BSEORIT IO [ e
A S A T A D D A . S— K= T ii__| : o Im.m I'e
4 Ll T [e1aban |
¢ ugwed ‘eieplosuoday
_ ISR SR SN S SR ausbossjey ummdwn 77 i
: (o F WM
_ I -
CUITCIN 7 ﬁg % | % EdL0l % NN % % (% (% | o o o o | W] W w
& i = =5 - = | - 8 Z L HP |9
SEN BELSEI8RSEEE B | 8 S Es s 8 & wwaammw;a S2k TR
(2 & bo o OB B e 6 il R - -~ = S S T B 8 = R s ey = 5 =l © &
“SEEsggcctetensis 5 FES T s B |EE8 825 WD s |SPES S
= & N o5 = ! o & o = <)o o o & | =
R mm.mw 5 SHE 52 58818 Bl | s VAINNNAQ g3
& PIEISO E] -, stkszL; & m 2 Z 2 | DgEy ey = ,%
* eaisizayy mmﬁz_emmx Hed s il Bl Y- & | gejiwr | eljizodwor) | ueoiog || |3
GCauEEl  Bleg " 220 6020/ 1068 N ajezuony
Yiivud z<m.~‘mm:ﬂ IISNOD “eidysuieg ] N :m N m.. ¢ 419 ESQ._M vm,mm 8 umE_m«omm _.Sm”_cnm.._
86816 ON 40 028+ Y- 8 22 N Y TyMa N 'YTiyN8 ‘O - 400" 0005 FYH04 J0INHAL039 31V N73Y

F0VALYLIONGY) 10 IUNTTAIOA TIYS NN IMNSLSNODYIRAHA N uMRMOAN  Zoiesom VIIyde 1S 1531108 0




upus|eA ebn J0jioqe) "y L yuwooju| _ BUljapy eueiBioas) nuodei] buy 10jeloge Jo$

o AR T W T ] TR T T
[N T T AV R Y | ] .
A A O O | ]
AR C ] |
H 3 i H H { [
3 ; | | wm { w.
| M A | ] | | |
[ A I S N B : - ” W 9700
| S | m Lo 00z _ﬁ | 89] : 0700z
. A w e e e S S AV S A 10)gbans ‘Jeimes |
S S R _ b A P iz | m oi ¢€ 8 8L '9l Yesow ‘usqed sojeid disiy
P ‘ | ! e ool e o 0 Cuv G WS ) AR I
, M w | M | | | eiz| | ] | 95 €€ 1l /gy £y 19 0'8)
M i _ { e Gu— S— %_fia S s UL SNV S S
L b ,w olLislesLie IR T _
b [0 Lieleel EM% W :w vS g€ |2 ,H,S 3 ap unfssouco o
| A | |olvieleseiose sl T TE Tre el el | oleow ojseld ‘auepen
L A I o WV N S S NN S W N S -unig gseogeid eyibry |
ol L 2e0|0'se b'zz|oozizr| 0L 05 op lgl izl S, 1
[ || m T e e T . Jeoled ap lunfalouca no |- 5 WY
b Co L0 8Ly 0ie0Te0ES] 8 2y 05 |l M oo opseyd glusisisuoo
C T R B e e ey e e e s —|  onseld ‘aiuejeo-nignuas =
I L 2o jsey ILvelsezlus L 88 S35 |EL 0) A
e RS NS ezl ol [ AU R R = _.
&V_N.ow O 1% TR0 % % o) %’ JWINYN % | % mo\o %o oo o U EYCI I T wlm
LB AL e s e v ey e w|BIBIBIB] ]| BN I O -
el e ey JEFQe s cigshoecz 2|0 EE 22 e 0
SIS TiFREEEEET §I3fEs9 8 g mwmmmmmm g 588 SERE S
DE S PEESE2 =8R8 ElE | & g P E ol Fla8¥E0gIs] | & |9 ¢ S &3 E
Ea R B PHEU LHHUH SRR RS 1
59 BNa == 5 B = o { . o _
e iR § FSSIEFTREE R EL T T v g1 s
w%mumwwwﬂ_; ?miif _.._u% SR g m% m 28 = Mum%%i LspE Iy = &z
eluslsizes EdjEilqisaIduIon ® | = | & | agpwr | enizodwon | veoog | ¥ , ko 18
YIIvug zﬁ__mgmﬁwﬁw_ ._%%Mm &7 U2 020/ 1055 Ntz
_ h t - loick|| pesd ap a1uusioad ioiesqe
09846 ON 40 025+# WY~ G2 N VI8 NI Y IYe8 ‘O~ 0 0 (Y404 0INHILOT9 3LY1INZ3Y L0 0| P 80 Jujei0s) 0pioge

F0YALVLIOVYO 10 JUNTWATION 1S 3NN IINULSNOD Y3IA3 N FuikeosN.  easeion VIIYd8 18 1831108 08




EXTRAS ETERRA
SCARA 1:5000

Amplasare: Mun.

2

o . &

3| :

4 Pt ey TR, fe ]
~ / ﬂ, ‘mc\ww mmu..
£ N T | B
= M Sl
! W | %
@ | |
o~

) |

DM !

,a’ ﬁ

S \

o




STUDIU TOPOGRAFIC

e St XED
Amplasare: judet Braila, UAT Brdila, DN 22B, Km 4+520

Beneficiar: Consiliul Judetean Brdila
Intocmit: SC Infotop SRL Braila

-2022-

{ Datole dumneavostrs sunt colectate doar i scapul de a imbualizg; servicile ou chienfis, §C INFOTOD SKL se angaieazt sé m: Fomizeze informatile d 14 porsonaic onor fori decit dack |
i legea o impune. Numarul nostru de inregistrare in registrul de evidenyd a prelucrarilor de date en caracter personal este 26912, !
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GHEAS 18001

OPIS

1. Coperta

Proces verbal de receptie

Plan de incadrare in zona

Plan topografic

Profile longitudinale, 11 planse

Memoriu tehnic

A o R

Inventar coordonate

Diatele dumneavostri sunt solestate dour in scopul de 8 Imbundtdit serviciile cu cliengii. 3¢ INFOTOP SR s¢ sngajeard $a su Funizeze informegite dumnegvaasied personsia unor (o
tegen o bmpune. Numdnad posiru de Inregistrars In regisirul dx avidents a pretuertsitor de dite cu araoter personal este 26912,




Oficiul de Cadastru

P
g* Biroul de Cadastru

NS Adresa BCPI: LOC: BRAILA,
AR 02305627207

A IS TRATION K 4
L 1)

STR CALEA CALARAS

si Publicitate imobiliard BRAILA
si Publicitate Imobiliar Braila

ILOR NR. 27 COD POSTAL: 810017 TEL: 0239/629771,

A Rt e

PROCES VERBAL DE RECEPTIE 4 / 2023

Intocmit astizi, 10/01/2023,

avand aviz de incepere a lucririlor Cu nr ... din ,........

1. Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN BRAILA

2. Executant: fianu Veronica Claudia

3. Denumirea lucririfor receptionate:
22B, Km 4+520

privind cererea 119949 din 21/12/2022

4. Nominalizarea documentelor §i a documentatiilor care se predau Oficiului de Cadastru si
Publicitate Imobiliars BRAILA conform avizului de incepere a lucrarilor:

Numéract [bata act  [rip act

Emitent

-;;ianu Veronica Claudia

e ST

41,33, inv, 1.12.2022 Jact administrativ
cu T 1.11“”2‘@2‘“‘%&3&%?5?&?&‘;7
cerere = B112.3023 act administrativ

%@i‘iﬁ topo  21.12.2022 act aamimistratiy

Asa cum sunt atasate Ja cerere, ~

5. Concluzii:

Primaria Braila
 ianu Veronica Ciaudia
" jianu Veronica Claudia’

7
-

Pentru procesul verbal 4 au fost receptionate 1 propuneri:

* Plan topografic pentru
91898/BRAILA.

6. Erori topologice fata de alte entitati spatiale:

informare, privind imobilul amplasat in mun, Braila DN 228B, Km 4+520, IE

Plan topografic pentru imobilul amplasat in mun, Braila DN

dentificater Fip eroare Mesaj suprapunere

3iﬁrlBQs Avertizare
e __ stratul permanent!
b Avertizare : Receptia 18904712:
P 113720140

% ?&T/ertizare {'Receptia 189041

e L17/20141

Lucrarea este declarats Admis3

Documentul confine date cu carscter personal, protejate de prevederile Legii Nir. 677/2001.

| Receptia 1890412 imobiiul TR-

473-1 se suprapune cu terenu 91898 din

Inspector
ELENA SISU

Elena

Sisu

Semnat digital

- e Elena Sisu
Data:
2023.01.10
15:38:48 +02'00°

tmobilul TR-473-1 sé afia intr-6 zona reglementata prin

2: Imobilul TR-473-1 se afla intr-0 Zona regiemantats prin 1

© Pagina1din i

_1
f

I



CADASTHL mAGSUHATOS TENESTRE 1S

@ 0239/611127 R 0239/611125(fax) MKoffice@infotop.com.ro Bwww.infotop.com.ro

RO14RNCB0049017163240001(BCR Danubiu) - RO 11472246 - Str, R. S. Campiniu nr. 1, Braila

MEMORIU TEHNIC
1. Demumirea luerdrii: Studiu topografic pentru PA.C.
2. Benpeficiar: Consiliul Judeiean Briila
3. Executant: S.C. Infotop S.R.L. Briila
4. Obiectul lucriirii: Ridicare topografica pentru informare construire sala polivalenta - 5000 locuri

5. Ampiasamentul leerdrii:
judetul Braila, mun. Briila. DN 22B, Km 44520

Imcbill este Inscris in CF 91898, NCP 91898
6. Scopul lueridrii: Construire sala Polivalentd

7. Metodele de lucru

In vederea ridicarii detaliilor am folosit metoda GNSS RTK cu corectii diferentiale de la staiile per-
manente ale ANCPI prin serviciul ROMPOS.

Aparatura utilizatd: GPS Leica System GNSS 1200,

Doarece diferentele dintre pozitiile puncielor care definesc limitele i constructiile determinate prin
misurare §i cele Inregistrate in evidentele cadastrale sunt mai mici decét erorile admise prevazute Ia art, 36
alin. (2) §i alin. (3) din regulamentul aprobat cu Ordinul nr. 700/2014 al ANCPI, in prezentul plan am pastrat
pozitiile inregistrate In sistemul integrat de cadastru si carte funciari.

in teren au fost determinate puncte de detaliu ce privesc sistematizarea pe verticald, indicate de ar-
hitect.

8. Preciziile obtinute:
Din fisierul de méasurdtori a rezuitat ¢ punctele de detaliv au fost determinate cu precizia de + 5
cm (abaterile standard sunt mai mici de 5 cm).

9, Date referitoare ka imabil
Imobilul este inscris in cartea funciard nr. 91898 a UAT Briila
Conform extrasului de carte funciard imobilul este format din:
~ teren in suprafatd misuratd de 78549 mp;
- peteren nu sunt amplasate constructii

14. Suprafata pe eare se executs lucrarea: 78549 mp.

11. Date referitoare la situntia existents si Ia cea propusi:
Situatia existentd este cea descrisd In extrasul de carte funciari.

12. Specificatia modului de materializare a limitelor: = "« .
Limitele nu sunt materializate. /,\' &7-;\
FLs
Data: 06/12/2022 (\_ ‘v

11




incadrare in zona

Scara 1:5000

Plan de

mun. Broila, DN 22B km 4+520

Adresa imobil:
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CALCULUL SUPRAFETELOR

328~ Tustulwacu~15/10/2021=Pog.2

Pentru imobil situat in jud. Broile, mun. Braila, DN 22B km 4+520

Calculul proprietatii de teren situata in mun. Braile, DN 22B km 4+520
fost facut in mod analitic, din coordonatele punctelor de contur, folosindu—se urmaloarele

formule:

28
25

Sum{ Xi(Yi+1 - Yi-1) )
Sum( Yi(Xi+1 - Xi~1) )

Coordonatele punctelor de contur sunt urmatoarele:

fn urma efectuarii caleulului si o rotunjirii s—a oblinut suprafate de 78549 mp

Suprafeta totala imobil {feren) =

Data: 06/12/2022

Sistem de proiectie STEREO 1970

INVENTAR DE COORDONATE

.
2:

2
REY|
5
3
71
]
.gé

| 427029.90 |
. 426989.90
426990.86 |

 426991.04
426991.15 .
427065.60
427206.58 ,
427211.83
427259.65
427258.51
42725437 |
427252.08 |
42721382
147 427204.05 -
15 427185.96 -
18] 427135.07
17 427075.83

§

15 427029.90

g '76%; .
/&f ERTIFCAT
& ARE "

{5" Nﬂo&ﬂ?ocr *‘5*5
\?é goria ROBT » B 1;;3/3 b
2, YVERONES
2, J,‘%"”CLAUp;A

N

18] 427028.36

 733804.24

733699.96

733640 44

733624.38

733594.15
733529.53
733543.61
733671.98
 733715.25

733867.13 |

- 733915.15

 733913.52
733883.55 °
733886.67

 733884.36
| 733881.66
733879.55

733804,53

78549 mp - din masuratori

o
e

733804.53
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