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DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA

A
Denumire oficiala: CONSILIUL JUDETEAN BRAILA CIF: 4205491
Adresa: Strada Independentei, Nr. 1  Tara: Romania
Tel: +40239619600-249 Fax: +40239619044 E-mail: achizitii.publice@portal-braila.ro
Punct(e) de contact: ACHIZITII PUBLICE serviciul In atentia: : ACHIZITII PUBLICE serviciul
ANUNT »
Denumire contract: e i AR
', Lucrari de reparatii curente la sediul Centrului Militar Judetean (Pavilionul A)”
Data limita depuneré oferta: o " -
106.12.2019 23:30

Valoare Calet ce
Tip anunt:  Tip Cod si denumire CPV: estimata: sarcini:
Cumparari Contract:  45453000-7 - Lucrari de reparatii 43.500.00 Caiet de sarcini
directe Lucrari  generale si de renovare (Rev.2) WROI‘\I - Repar.

. CMZ.pdf

Descriere contract:

Lucrari de reparatii curente la sediul Centrului Militar judetean (Pavilionul A)"

Conditii referitoare la contract: PO i [ —
'Autoritatea contractanta invita operatorii economici sa acceseze site-ul Consiliului Judetean Braila h f
ttp://www.portal-braila.ro/dm/portal.nsf, Prima pagina / Consiliul Judetean Braila/Anunturi/Anuant p
'ublicitar, de unde pot descarca documentatia privind cerintele achizitiei. Oferta se va intocmi in con
formitate cu cerintele impuse in Caietul de sarcini.

Conditii de participare:

Ofertantul va depune urmatoarele documente: - Propunerea tehnica; - Formular de oferta financiar
a; - Devizele de lucrari si Extrasele de resurse

Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut

Informatii suplimentare: o I

Termenul limita primire oferte 16.12.2019 Ofertele vor fi transmise/depuse : - prin e-mail: achizitii.p |
ublice@portal-braila.ro -la nr.fax 0239-619044 -la Registratura Generala a Consiliului Judetean Brail |
a, P-ta Independentei nr. 1, insotite de Formularul nr. 1 - Scrisoare de Inaintare. Solicitari de clarific
\ari la nr. fax 0239-619044 sau prin e-mail achizitii.publice@portal-braila.ro, cu adresa scrisa, pana la |
'data de 12.12.2019 - Raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi postate pe site-ul institutiei.
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CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Directia Tehnica g1 Lucrari Publice
Nr. 20332/26.09.2019

. CAIET DE SARCINI
« Modernizare si securizare, prin inlocuirea timplariei interioare si gratiilor la corpul A,
CMZ Braila »

1. Generalititi
Prin Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.67/2003, imobilul din Soseaua Buziului nr.5,
apartinind domeniului public al judetului Braila, a fost transmis in administrarea Centrului Militar
Judetean cu destinatia de sediu administrativ.
Prin adresele nr.17443/T674/26.08.2019 si 18577/T706/05.09.2019, Centrul Militar Judetean Briila
solicitd reparatii curente la cladire corpul B.
2. Obiectul contractului

- montare usi interioare din lemn simple pe toc inclusiv montare tocuri;

- inlocuirea usilor de la grupurile sanitare cu timpldrie PVC;

- montare a trei usi metalice;

- inlocuirea glasvanturilor de separatie de la grupurile sanitare, cu timplarie PVC;

- montarea de gratii conforme la usile interioare;

- reparatii tencuieli interioare in jurul tocurilor, inclusiv zugraveli;

- vopsitorii interioare gratii usi interioare;

> Se recomandi vizitarea amplasamentului inainte de depunerea ofertei;

3. Specificatii tehnice usi §i gratii metalice
3.1. usi interioare din lemn si metalice

Caracteristici tehnice pentru usile din lemn, etajul IL, I si parter:

- Usi din lemn: etajul Il - 6 buc.; etajul | - 7 buc.; parter -4 buc.(dimens.: 0,8x2,08 m).

- Usi metalice: etajul 1 - 3 buc.

3.1.1. Usile din lemn

- Tocul previzut de cu pervazuri de min.5 ¢m litime la culoarea usii, pe o parte si pe alta a
peretelut,

. Realizata din lemn masiv sau tip sandwich cu miez din lemn masiv placatd cu materiale
compozite. Previizutd cu garniturd din cauciuc pentru ermetizare.

. Feronerie: minere, balamale, broascd cu butuc chei.

- 4 buc. usi de lemn se vor capitona pe 0 parte cu material sintetic panzat.
e Inainte de aprovizionarea témpldriilor — usi din lem 5i metalice, executantul va prezenta

beneficiarului spre aprobare fisele tehnice ale materialelor.
Dupid demontarea usilor si tocurilor din lemn, inainte de montarea tocurilor se vor face
urmatoarele operatiuni:

- trasarea §i verificarea axelor de montaj a tamplariei, functie de elementele de prindere
existente sau pentru pozitionarea acestora;

- finisarea conturului fiecdrui gol la pozitiile materializate prin planurile de executie; Montajul se va
realiza conform specificatiilor tehnice ale producitorului.

- TFiecare toc este adus la pozitie si fixat in prima forma prin pene la colturi si la intervale max.
1,5 m. - Fixarea definitivd a tocului la suruburi de montaj;




3.1.2.Usile metalice de siguranta, tip apartament, se compun din:
© Rama toc, confectionati din tabld decapata cu grosime de 1 mm, profilatd pe abkant, asamblatd prin
sudura. Tocul poate fi cu prag sau fara prag.
- Foaia de usd, este alcatuitd dintr-o rama din profile speciale, realizate din tabld cu grosimea de 1,0
mm si doua profile U situate simetric fatd de mediana verticala a usii.
- Masca de usd, confectionati din tabld grosime de 1 mm, profilatd pe abkant;
- Etlansarea se realizeaza cu garniturd autocolanta tip balon buretos pozitionata perimetral pe rama
tocului, trei balamale, asamblate cu suruburi , pentru articularea canatului pe rama.
- Sisteme de inchidere: cu brosca prevazuta cu butuc yala.

Conditii pentru montaj

- Usile metalice de siguranta, tip apartament se monteazi in golurile din perefi. Se recomanda ca
montarea si se facd inainte de finisarea acestora. Fixarea Ramei in golurile din pereti se face cu praznuri
si bolturi (min. 150 mm) sudate de rama toc.
La montarea ugilor metalice de siguranta, tip apartament in golul de montaj, se fac urmatoarele
verificar:
-Verificarea verticalitdtii Ramei . Verticalitatea se verifici cu nivela cu bula de aer sau fir cu plumb.
Precizia 0.25 mm/1m .Usa trebuie si rimana in echilibru stabil indiferent de pozitie.
-Verificarea apasirii uniforme a garniturilor de cauciuc, se face cu usa in pozitie inchisa. Se considerd
ci etangarea este corectd daca intre garnitura si rama poate fi introdus un spion cu grosimea de 0,1 mm
mai mult de 5 mm. Verificarea se face pe tot perimetrul de etangare.
-Verificarea inchiderii. Inchiderea trebuie sa se poatd face ugor fard sa fie impinsa sau forfata.
Rama tocului se recomandad3 s se umple cu mortar la interior sau cu spuma poliuretanica.

Etansarea rostului intre toc si perete se va face cu spume poliuretanice. Montajul timplariei si
accesoriilor acesteia se va executa conform recomandrilor producitorului timplariei si in acord cu
reglementirile in vigoare. Se va avea in vedere imbinarea corecti si esteticd cu partile de constructie
adiacente(gratii).

Se vor asigura si mentine conditille de mediu necesare pentru montajul tdmplériei conform
normelor si normativelor in vigoare si recomandarile producatorului. Se vor regla, ajusta si verifica
toate partile mobile ale timplariei conform instructiunilor scrise ale producitorului. Se va indeparta
excesul de spumia poliuretanici i alte materiale reziduale. Se va proteja tdmpliria pe parcursul
executirii altor lucrari de finisaj pand la receptia finald cu folii de polietilend astfel incat sd nu se
murdireascd sau sa se deterioreze. Se va pistra pe cit posibil folia de protectie originard. Pozitionarea
corectd a tocului se verifica cu nivelmetrul si cu firul cu plumb.

3.2. Usi interioare grupuri sanitare si glasvanturi din PVC
- Téampliria din PVC culoare alb, va fi livrata in stare complet finisatd. Prin timplarie finisatd
se intelege, ca geamul si panelul s fie montat cu garnituri de etansare pe ambele parti.
Tamplaria va fi echipatd cu accesorii functionale de calitate (balamale, broaste, manere,
cremoane, etc.).
Caracteristici tehnice pentru usile de la grupurile sanitare(etaj II+I+parter) si intrare subsol:
- 12 buc - 0.6x2,08 m?; 1 buc - 0,7x2,08 m’; 1 buc - 0,8x2,08 m’(subsol);
- Impartite in doua de o traversa, la partea de jos 2/3 panel, 1/3 geam mat, 3 camere si 2 randur
de gamnituri(v. Anexa 1);
- Profil PVC pentru usi cu dimensiunile 0,6x2,08 m? si 0,7x2,08 m’;
- opace, panel: 16 mm, coeficient de transfer fonic: 50 g1 55 dB;
- manere, balamale, broasca previzute cu butuc blocare in partea interioara cabinei;
- prag din profil aluminiu.
Caracteristici tehnice pentru glasvanturi(v.Anexal):
- usi in doua canaturi din profil PVC pentru usi;
- prag la usi din profil aluminiu;
- sticla de 4 mm.




Mod de lucru la tamplaria din P.V.C. si lemn:
a) la livrare trebuie si indeplineasca urmatoarele conditii:

- usa sa se incadreze in tipodimensiunea previzutd in proiect §i tolerantele s se incadreze in
standardul 11179 - 78,

- existenta armaturii metalice in profilele principale de toc §i cercevea,

- existenta si fixarea corectd a balamalelor la usile duble a cremoanelor;

- de asemenea se va controla existenta profilelor de etansare atit pe conturul tocului cét si pe
conturul cercevelet;

- montarea corectd a geamului termopan cu ajutorul baghetelor de PVC si cu garnituri de
etangare;

b) in timpul montarii

- se va verifica daci tocul a fost prins in dibluri si dacd usa este centrata in golul rezervat §i se
deplaseazi ugor att orizontal cat si vertical.

c¢) dupd montare:

- verticalitatea si planeitatea tocului usii i agezarea la acelasi nivel cu alte tocuri de aceeasi
iniltime;

- functionarea corectd la inchiderea si deschiderea ugilor precum §i o etanseitate buna la
inchidere.

- etangarea corecti a rostului dintre timplarie cu chit la exterior sau, Silicon, etc.

- Existenta armiturii metalice in profilele principale de toc si cercevea,

- Etansarea rostului intre toc si perete se va face cu spume poliuretanice;

- Montajul tdmplariei si accesoriilor acestela se va executa conform recomandarilor
producatorului tamplariei si in acord cu reglementirile in vigoare;

- Se va avea in vedere imbinarea corectd §i esteticd cu partile de constructie adiacente;

- Se va proteja timplaria pe parcursul executirii altor lucriri de finisaj pana la receptia finald
cu folii de polietilend astfel incat sa nu se murdireascd sau si se deterioreze. Se va pastra pe
cét posibil folia de protectie originara.

3.3. Gratii pentru securizare usi

Caracteristici tehnice conform normelor MLAN..

tocul si conturul gratiilor vor fi confectionate din profil cornier laminat 40x40x3 mm, respectiv
30x30x3 mm.

ochiurile vor fi de 10 cm executate din bare laminate PC 52 cu ® = 10 mm, sudate intre ele.
Prinderea se va face de perete prin gauri trectoare prin zidirie de 12 mm, cu tije filetate de 10-
12 mm sudate, previzute cu saiba si piulite.

Gratiile vor fi vopsite in doud straturi dupa aplicarea grundului pentru metal.

> Se va prezenta certificate de calitate §i conformitate pentru toate materialele folosite.

3.4. Reparatii tencuieli interiore in Jjurul ugilor si zugraveli interioare:

Repararea degradarilor se executd astfel:
a) Lucriri de decapare a tencuielilor existente degradate (partial sau total):

se vor decapa toate straturile componente (zugriveli, tinci, grund) pand la zidarie, se vor
adanci §i curdta rosturile orizontale §i verticale in vederea asiguririi unei bune aderente a
noii tencuieli.

b) Executia amorsarii:

suprafetele de tencuit vor fi stropite cu api, dupi care se va amorsa cu sprit din ciment §i apd
in grosime de 3 mm. Amorsarea suprafetelor se va face cit mai uniform, fard discontinuititi,
fira prelingeri pronuntate, avand o suprafatd rugoasa i aspra la pipait.

¢) Executia grundului: amestec de pulberi compus din ciment, nisip cuartos, materiale inerte si

aditivi hidrosolubili specifici care prin amestecare cu apa creeazi o solutie cu capacitate
ridicati de patrundere in beton sau tencuiald pe bazi de ciment, formand un strat cu
rezistenti mecanica inalta, elastic, impermeabil si rezistent la agresiuni chimice.




Grundul in grosime de 5-15 mm se va aplica dupa cel putin 1 ord in cazul suprafetelor de

cirimida. Dacd suprafata sprifului este prea uscati aceasta se va uda cu apa in prealabil de
executarea grundului.

e) Executia stratului vizibil:

stratul vizibil al tencuielilor — tinci — va avea compozitia ca i a grundului, insa cu nisip fin de
pand la 1 mm;

Suprafetele reparate trebuie s fie uniforme ca prelucrare si culoare, s nu aibi denivelari,
ondulatii, fisuri, impuscamri, urme vizibile de reparatii locale si sa fie la nivelul tencuielilor
existente.

- Vopsirea cu vopsea lavabild de interior:

Pe parcursul executiei lucririlor se verificd in mod special de ciitre beneficiar:

- indeplinirea conditiilor de calitate a suprafetelor suport,

- calitatea principalelor materiale introduse in executie conform standardelor si normelor interne
de fabricatie;

- la zugraveli si vopsitorii, receptia lucrarilor se va face dupa uscarea perfecta a acestora, dar nu
mai devreme de 48 de ore de la finalizare;

- eventualele lucriri care nu respectd conditiile prevazute in caietul de sarcini sau conditiile de
calitate vor fi refacute sau remediate.

Verificarea zugravelilor se va face prin examinarea aderentei zugrévelilor de stratul suport: o
zugriveald de calitate nu trebuie sa se ia pe palma la o frecare usoara.

Verificarea vopsitoriilor se va face prin examinarea vizuald a suprafetelor, urmarindu-se:
aspectul general (acelasi ton de culoare pe intreaga suprafatd, acelasi aspect mat sau lucios pe
intreaga suprafati, fara pete).

4. Miisuri de protectia muncii si PSI

Pe toati durati lucririlor se vor respecta prevederile Regulamentului privind protectia $i igiena

muncii in constructii aprobat de MLPAT prin Ordin 9/N/1993, Normativului C300/94 privind
prevenirea si stingerea incendiilor pe durata executiei lucrdrilor, Legea 90/96, Ordin 56/97 al
Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, etc.

Specificatii tehnice

La realizarea lucririlor se vor respecta urmitoarele prevederi legale si prescriptil tehnice in

vigoare :

Legea 10/1995 — Legea calitatii in constructii,

GT041/2002 - Ghid privind reabilitarea finisajelor peretilor si pardoselilor cladirilor civile;

C185 - 78- Instructiuni tehnice privind manipularea, livrarea, depozitarea, transportul si
montarea in constructii a ferestrelor si usilor din PVC.

SREN 12608 - 2005- Profile de policlorura de vinil neplastifiata (PVC-U) pentru fabricarea
ferestrelor si usilor. Clasificare , cerinte si metode de incercare.

STAS 4670-74 Modularea constructiilor Goluri pentru usile i ferestrele cladirilor de locuit §i
social-culturale.

STAS 1637-73 Usi si ferestre. Denumirea conventionald a fetei usilor si ferestrelor, a sensului
de rotatie pentru inchiderea lor si notarea lor simbolici.

0G 34/2006- privind atribuirea contractelor de achizitie publicd, a contractelor de concesiune de
lucrar publice si a contractelor de concesiune de servicil;

HG273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii §i instalatii aferente acestora;

P118 Normativ de siguranti la foc a constructiilor,

Ordin 9/N/1993 Regulamentului privind protectia si Igiena muncii in constructii;
Termenul de executie al lucririlor : 20 zile.

Termenul de garantie a lucririlor: 24 luni.

Garantia de buni executie: 10% din valoarea fard TVA a contractului.




8. Receptia lucririi
Receptia lucririlor se va face cantitativ si calitativ in conformitate cu Regulamentul de receptie a
lucrarilor de constructii aferente acestora abrobate prin H.G.R. nr. 273/1994. Se vor efectua
verificari ale lucrarilor atét in timpul executiei, cat §i dupa terminarea lor.
Se va intocmi Proces verbal de receptie la terminarea lucrérilor.
Se va intocmi Proces verbal de receptie finali la expirarea perioadei de garantie.
9. Adjudecarea ofertei
Criteriul de evaluare a ofertelor este ,preful cel mai scazut”.

Director executiv, Intogmit,
ing. Silviu Nisipeanu ing. Gegfyel Dragomir
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Perscana juridica achizitcare Formularul F3
Consiliul Judetean Braila

Obiectivul: 0002 45220000 CMZ
Obiectul: 0004 45000000 Pavilion A C.M.Z.
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta USA001 Modernizare prin inlocuirea tamplariei
interiocare si gratiilorla corpul A, CMZ Braila.
B, CMZ Braila

Categoria de lucrari: 0120

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= DENUMTIRE PU MAN VAL MAN =
= ARTICOL PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. TOTAL =
001 RPCT39B1 KG 215.840

DEMONTAREA BALUSTRADELOR GRILELOR
PARAPETELOR METALICE MONTATE IN LEMNARIE

*

002 RPCPO5A1 KG 56.500
REPARARE GRILE ARMONICE

003 RPCT33Al MP. 63.380
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN
LEMN *

004 RPCTO4B1 M.C. 2.300

DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA PT.
CREERI DE GOLURI CU MORTAR CIMENT *

005 RPCC23Al1 MP. 28.280
MONTARE USI INT.DE LEMN SIMPLE PE TOC,
INCLUSIV MONTARE TOC *

005 2928866 MP. 28.280
USA INTERIOARA 1CANAT FINISAJ OPAC
AMBELE FETE PLACA CELULARA PLINA 2090X
784

006 CK1411 MP. 17.930
USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M
CU SUPRAFATA TOCULUI < 5 MP

006 3270003 MP. 17.930
TAMPLARIE PVC AL CU GEAM TERMOIZOLANT




007 RPCOGTB1 KG 417.000
MONTARE USI METALICE DIN TABLA OTEL,
INDOITA LA RECE IN UNUL SAU DOUA
CANATURI*

007 €306999 KG 417.000
USA METALICA TABLA+PROFILE CATALOG IPC
1250/IX ETANSE 139 KG

008 CK17C1 MP. 11.960
GLASVANDURI METALICE DIN:PANOURI FIXE SI
FOI DE USA

008 3270003 MP. 11.960
TAMPLARIE PVC AL CU GEAM TERMOIZOLANT

009 RPCJ13B1 M 409.240
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU
MORT .VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII:
DREPTI INTRE 15-25CM LA

010 RPCXPO1B KG 268.080
CONFECT .MONTAT TIMPLARIE METAL.FORJATA
ORMAMENT USI FERESTRE PORTI GRATII
VITRINE EXCL.FERONER.G

010 6306169 KG 227.868
GRATII LA FERESTRE DIN OTEL LAMINAT
SIMPLE

011 RPCR45Al1 MP. 13.200
VOPSIREA IN CULORI DE ULEI LA BALUSTRADE
GRILE SI PARAPETE METALICE *

012 RPCR46A1 MP. 22.000
REVOPSIREA IN CULORI DE ULEI LA
BALUSTRADE GRILE SI PARAPETE CU UN STRAT
DE VOPS.PESTE CEA VECHE

013 TIZKO2D1 MP. 6.650
CAPTUSIRI DE SUSTINERE SI PROTECTIA
MASEI IZOLATIEI FIBROASE CU PINZA
HESSIAN

013 7333925 MP. 7.300
PINZA DE SAC DIN FIRE DE CINEPA DE 0,70
M LATIME

014 RPCRZ4Al MP . 84.480
VOPSITCRIE CU VOPSEAR PE BAZA DE ACETAT
POLIVINIL PT.INTERIOR PE TENCUIELI




EXISTENTE

014 6104351 L 38.016
@VOPSEAR LAVABILA CASATI PITTURA
PRIMAVERA PT INTERIOR

014 6104393 L 16.890
AMORSA VAR LAVABIL

015 TRAOD02AIO0 TONA 2.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.

016 TRBO5B11 TONA 2.500

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT .MATERIALE COMODE PESTE 25 KG

DISTANTA 10M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Din care:

Valoare aferenta utilaje termice

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Coeficient 9 (utilizator)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

Ing. Draggégg Gi6f§9l

SISTHQ:INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E RV (Tel:2109807)




FORMULAR nr. 1

OPERATORUL ECONOMIC Inregistrat la sediul autoritatii contractante
nr. data ora
(denumire / sediu )
SCRISOARE DE iNAINTARE
Catre

(denumirea autoritdfii contractante §i adresa completd)

Ca urmare a anuntului de publicitate nr. din , privind
achizitia directd ce are ca obiect (denumirea
achizitiei publice),
noi (denumirea/numele  operatorului
economic), adresa ;

telefon/fax/e-mail

VA transmitem aliturat pachetul/plicul sigilat si marcat in mod vizibil, contindnd in original
oferta.

Avem speranta ci oferta noastra este corespunzatoare i va satisface ceringele.

Data completarii Cu stima,

Operator economic,

(semnditura autorizatd )




............................................. FORMULAR nr. 2

(denumirea/numele ofertant)

FORMULAR DE OFERTA FINANCIARA

(denumirea autoritatii contractante gi adresa complets)

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ............cccoeeiiiin
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in
documentatia mai sus mentionatd, sd& executam ...........cccceviiiiiiin (denumirea achizitiei)
pentru sumade ..........ccccevceeeriiiiiinnns lei fara TVA (suma in litere si in cifre, precum si moneda ofertei) platibild
dupa receptia produselor.

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilitd castigatoare, sa prestam serviciile din
anexa, in termenul.............. solicitat de autoritatea contractanta. (se va indica anexa la formular)

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabild pentru o durata de ............... zile (durata in litere
si cifre), respectiv pand la data de ........ccccceeeniieninnen, (ziva/luna/anul) si ea va ramane obligatorie pentru noi
si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Precizam cé: (se bifeazé optiunea corespunzétoare)

|_| depunem ofertd alternativd, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de ofertd separat,
marcat in mod clar ,alternativa”/"alta oferta”.

|X| nu depunem ofertd alternativa.

5. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publicd aceasta ofertd, impreuna cu
comunicarea transmisad de dumneavoastra, prin care oferta noastré este acceptata ca fiind castigatoare, vor
constitui un contract angajant intre noi.

6. Intelegem c& nu sunteti obligati s& acceptati oferta cu cel mai scézut pret sau orice oferta primita.

Data / /

(nume, prenume si semnéturd),
LS.

in calitate de ..o legal autorizat s& semnez oferta pentru si in numele
reerereeenn. (denumirea/numele operatorului economic)




