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Se va vizita amplasamentul înainte de depunerea ofertei.

1.Dispoziţii generale
Clădirea din str. Belvedere nr. 3, aparţine domeniului public al judeţului Brăila conform Anexei

la Hotărârea Consiliului Judeţean Brăila nr.46/29.03.2012, a fost consolidată în perioada 2000-
2003 printr-un proiect PHARE RICOP şi este în administrarea Bibliotecii Judeţene "Panait
Istrati".

Urmare adresei nr.l5653/T/876/23.09.2015 a conducerii Bibliotecii Judeţene "Panait Istrati"
Brăila şi 4668/T215/21.03.2017 prin care suntem informaţi despre anumite probleme apărute la
clădirea din str. Belvedere nr.3, ce găzduieşte Biroul Colecţii Speciale şi Centrul Cultural
American, s-a constatat că sunt necesare următoarele lucrări de reparaţii:

2.Obiectul contractului
Obiectul contractului este realizarea de lucrări de reparaţii pentru refacerea tencuielilor căzute şi

desprinse, termoizolaţie şi zugrăveli pe calcan clădire str. Belvedere nr. 3. Aceste lucrări constau în:
a- reparaţii tencuieli deteriorate;
b- refacere tencuială coş evacuare fum;
c- Reabilitarea termică a anvelopei(calcan) prin placarea pereţilor opaci cu sistem termoizolant
(de tip termosistem) alcătuit dintr-un strat suplimentar din polistiren expandat ignifugat EPS 80
pentru faţade, cu rezistentă la tracţiune mai mare de 150 kPa, având 10 cm grosime, aplicat prin
lipire şi fixare mecanică pe suprafaţa exterioară a pereţilor exteriori existenţi şi protejat cu un
strat subţire de tencuială adezivă cu compoziţie specială, armată cu plasă din ţesătură deasă de
fibre de sticlă (ochiuri de 4,5mm x 4,7mm, greutate 0.152kg/m2) — strat impermeabil la apă şi
permeabil la vaporii de apă.
d- zugrăveli exterioare calcan.

Reparaţiile şi termosistemul se vor executa prin tehnologia specifică de alpinism utilitar. Lucrările
vor fi executate cu alpinişti atestaţi şi special pregătiţi în acest domeniu.

Lucrul la înălţime implică riscuri multiple, de aceea montatorii vor avea cunoştinţe necesare de
protecţia muncii şi vor fi dotaţi cu echipamente de protecţie specifice împotrivă căderii, corzi fixe,
căşti, mănuşi, etc.

CAIET DE SARCINI

Lucrări de reparaţii şi reabilitare termică calcan clădire,
str. Belvedere nr.3, Biblioteca Judeţenă "Panait Istrati".

CONSILIUL JUDEŢEAN BRĂILA
Direcţia Tehnică şi Lucrări Publice
Nr. 11760/20.06.2018



Grosimea plăcilor va fi de 10 cm. Vor fi admise abateri dimensionale ale plăcilor de max. 0.4% şi
contracţii sub influenţa factorilor climatic de max. 0,2%. Conform SR EN 13163 - 2003 "Produse
termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din polistiren expandat EPS - 80", pentru pereţi se
prevede EPS - LI (tolerantă lungimii)- W2 (tolerantă lăţimii) - T2 (tolerantă grosimii) - S2
(tolerantă perpendicularităţii) - P4 (tolerantă planeităţii).
b)Mortar adeziv mineral (adeziv de şpaclu) - permeabil la vaporii de apă şi impermeabil la apă.

Produsul se utilizează atât pentru lipirea plăcilor termoizolante de faţadă cât şi pentru spacluirea
acestora. Aderenţă materialului la suport cât şi la placă termoizolantava fi de min. 100 kN/m2.
c)Diblurile de ancorare a plăcilor termoizolante - Alegerea diblurilor se va face în funcţie de tipul
materialului din care este alcătuit peretele. Diblurile vor fi realizate din materiale plastic sau
polipropilena/poliamida armata,  pentru  evitarea apariţiei punţilor  termice.  Tijă diblurilor
(01Oxl8Omm) va asigură ancorarea acestora în zid cu min. 45 mm pentru a obţine rezistentă la
smulgere, iar adâncimea în zid a găurii pentru diblu va depăşi cu 10 mm lungimea de ancorare.
Diametrul talerului diblului de 60 mm.
d)Plasă din fibră de sticlă - plasă din ţesătură din fibră de sticlă rezistentă la mediul alcalin, cu rol

de  armare  a masei  adezive  de  şpaclu, cu parametrii  mecanici  ridicaţi   (rezistentă  la
rupere>1500N/5cm, alungirea aferentă < 35%o).  Pentru zone cu acţiuni mecanice deosebite se
prevede armare dublă.
e)Grund - (amorsa lichidă pe bază de răşini sintetice pentru tencuială decorativă) asigură aderenţă
sporită între finisaj şi masa de şpaclu, şi o uniformizare a absorbţiei.
f)Profile metalice (aluminiu) - cu plasă de fibră de sticlă integrată.
2.2.2.Lucrări premergătoare execuţiei

a)protejarea tâmplăriilor şi ferestrelor cu folie din PVC pentru prevenirea stropirii sau pătării;
b)montarea instalaţiilor exterioare a căror execuţie ulterioară poate afecta finisajul;
c)lucrări de pregătire a suportului - suportul se verifică cu grijă, se va curăţa, se vor elimina
porţiunile de tencuială existentă eventual exfoliate sau fără capacitate portantă şi de aderenţă
insuficienţă. Neregularităţile mai mari de 10 mm se vor rectifica prin aplicarea unui strat de
tencuială adezivă suplimentară de uniformizare, sau prin grosimi diferite ale plăcilor de polistiren.
Denivelările mai mici de 10 mm se vor prelua prin intermediul adezivului de şpaclu la lipirea
plăcilor termoizolante. Suportul nu trebuie să fie friabil sau cu tendinţe de desprindere, trebuie să
fie uscat, curat, fără eflorescente.
2.2.3.Executarea lucrărilor

Lipirea plăcilor termoizolante - Se utilizează mortar uscat, gata preparat livrat în saci. Prepararea
mortarului (reţetă: proporţii amestec, condiţii de omogenizare etc.) va respectă întru totul condiţiile
impuse de producător. Mortarul adeziv pentru şpaclu se aplică pe marginea plăcilor sub forma unui
cordon perimetral cu o lăţime de cea. 5 cm şi în mijlocul plăcii, în min. 3 puncte interioare. Se va
asigură o suprafaţă de contact cu suportul de minimum 40% . Plăcile se aşează de jos în sus.
în rosturile dintre plăci nu se va aplica adezivul pentru a nu formă punţi termice. Rosturile dintre

plăci mai mari de 2mm se vor umple cu ştraifuri (pene) din polistiren. Rosturile mai mici de 4 mm
pot fi închise cu spumă poliuretanică.

Dibluirea - Diblurile se montează la 24 ore după lipirea plăcilor, după întărirea suficientă a
adezivului de lipire. Alegerea diblurilor se va face în funcţie de tipul materialului din care este
alcătuit peretele, in cazul nostru cărămida. Diblurile vor fi realizate din material plastic pentru
evitarea apariţiei punţilor termice. Tijă diblurilor (0 8mm) va asigură ancorarea acestora în zid cu
min. 45 mm (pentru a obţine rezistentă la smulgere) iar adâncimea în zid a găurii pentru diblu va
depăşii cu cea. 10 mm lungimea de ancorare.

V Stabilirea lungimii diblului = adâncimea de ancorare + grosimea tencuielii  grosime
adeziv de lipire + grosime termoizolaţie. Diametrul talerului diblului - 60mm. Talerele
diblurilor trebuiesc îngropate până la faţă exterioară a plăcilor de polistiren iar
adânciturile rezultate se vor netezi cu adeziv de şpaclu.



6. Specificaţii tehnice:
La realizarea lucrărilor de reparaţii curente se vor respecta următoarele prevederi legale şi

prescripţii tehnice în vigoare :
-Legea 10/1995 - Legea calităţii în construcţii;

NE 001 - 1996 - Normativ privind executarea tencuielilor umede, groase şi subţiri;
C 18-83 - Normativ pentru executarea tencuielilor umede;

-C 17-82 - Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor de zidărie;
-GT041 /2002 - Ghid privind reabilitarea finisajelor pereţilor clădirilor civile;

OG 34/2006 - privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contactelor de concesiune
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

Diblurile tuturor punctelor de intersecţie dintre rosturile verticale şi cele orizontale şi câte un diblu
în mijlocul fiecărei plăci. Distanţa diblurilor faţă de marginea plăcilor se va alege astfel încât sub
fiecare diblu să se găsească mortar adeziv.
Spăcluirea şi armarea - înainte de şpăcluire, plăcile de polistiren se şlefuiesc pentru o planeizare

suplimentară a suprafeţei. Dacă după şlefuire plăcile au stat mai mult de 2 săptămâni neacoperite cu
masă de şpaclu, se va face o nouă şlefuire. După aplicarea masei de şpaclu (cu şpaclu cu dinţi de
lOmm) se pozează plasă de fibră de sticlă, având grijă să nu facă pliuri, în fâşii verticale suprapuse
pe 10 cm. Grosimea masei de şpaclu armate - min. 2mm, max. 4mm.

Acoperirea plasei de fibră de sticlă cu adeziv de şpaclu va fi de minimum 1,0 mm (în zonele de
suprapunere între fâşii de minimum 0,5mm) şi de maximum 3mm. Aplicarea plasei din fibră de
sticlă se va face în masă de şpaclu proaspăt. Zonele cu tensiuni suplimentare (colţurile ferestrelor)
se armează suplimentar cu ştraifuri prinse cu adeziv de şpaclu. Se va dubla stratul de fibră de sticlă
pe înălţimea soclului şi a parterului. Colţurile golurilor de fereastră se vor armă suplimentar cu
ştaifuri din ţesătură din fibre de sticlă, montate la 450 (20/40cm), înainte de armarea generală.
Intradosul colţurilor ferestrelor se armează suplimentar cu ştraifuri din plasă de fibră de sticlă(dacă
permite tocul ferestrelor).
La muchiile clădirii şi adiacent ferestrelor se vor aplică profile metalice de colţ din aluminiu, cu
plasă de fibră de sticlă integrată. în situaţia în care nu se montează profile de colţ, plasă din câmp se

va întoarce dincolo de colţ, pe minimum 20cm, suprapunându-se cel puţin lOcm cu plasă pe
cealaltă latură a colţului.

2.3. APLICAREA FINISAJULUI - Sistemul de finisaj nu se aplicala la temperaturi de sub +5
C sau pe suport îngheţat, la temperaturi de peste 30 C şi cu acţiunea directă a razelor solare şi a
ploii.
a)Amorsa - se execută peste adezivul de şpaclu uscat cu trafaletul sau cu bidineaua pe toată
suprafaţa ce urmează a se finisa. După grunduire suprafeţele trebuie să aibă o culoare uniformă. Pe
vreme foarte călduroasă se recomanda aplicarea a două straturi de grund, al doilea strat fiind aplicat
după minimum 24 ore faţă de primul. Timpul de uscare conform firmă producătoare (aprox. 24h).
b)Zugrăveli lavabile - se execută în două - trei straturi. Primul strat are rol de grund, el creează o
suprafaţa uniformă ca porozitate, putere de absorbţie şi culoare. Aplicarea primului strat se va face
imediat după terminarea lucrărilor pregătitoare, cel mult după 2-4ore. în caz contrar, ştergerea

prafului se va efectua din nou înainte de aplicarea primului strat de zugrăveală. Zugrăveală se va
aplica cu trafaletul sau pensula.
Fiecare strat de zugrăveală se va aplică numai după uscarea celui precedent.

3.Termenul de execuţie al lucrărilor: 25 zile.

4.Termenul de garanţie a lucrărilor: 24 luni.

5.Garanţia de bună execuţie: 10% din valoarea fără TVA a contractului.



Director executiv,
ing. Silviu Nisipeanu

-Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la înălţime aprobat prin Ordinul 235/26 07
1995;
NSPM 70 - Norme de protecţia muncii pentru alpinism utilitar;

-Pil 8/1999 - Normă pentru protecţia împotriva incendiilor;
CI07-2005 - Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor;
NP 060 - 02 Normativ privind stabilirea performanţelor termo-higro-energetice ale anvelopei
clădirilor de locuit existente;
SC 007 - 02 Soluţii cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetice a anvelopei clădirilor de
locuit existente;
GT 040-02 Ghid de evaluare a gradului de izolare termică a elementelor de construcţie la
clădirile existente;
C247-1993 - Lidrumator cadru privind exploatarea şi întreţinerea clădirilor de locuit din mediul
urban aflate în proprietatea autorităţilor publice;

7.Recepţia lucrării:

Recepţia lucrărilor se va face cantitativ şi calitativ în conformitate cu Regulamentul de recepţie a
lucrărilor de construcţii aferente acestora abrobate prin H.G.R. nr. 273/1994 cu modificările şi
completările ulterioare.

Se vor efectua verificări ale lucrărilor atât în timpul execuţiei, cât şi după terminarea lor.
La recepţia lucrărilor amplasamentul va fi predat de executant curat, fiară moluz sau alte resturi

rezultate în urma lucrărilor.

Se va întocmi Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
Se va întocmi Proces verbal de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie.

8.Adjudecarea ofertei
Criteriul de evaluare a ofertelor este „preţul cel mai scăzut"



0 04 RPCJ4 6A1         MP.2 5.00 0
REP.TENC.EXT.BRUTE LA CALCANE DE 1,5CM

GROS.EXEC.CU MORTAR DE VAR CIMENT MARCA
10 T *

005  IZF12A1       MP.         162.000
IZOL TERMICE IN CAMERE FRIGOR LA PEREŢI
CU PLACI POLIST CELUL TIP ... GROS ... 1

STRAT
**.SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:    0,

005 2602383MP.     172.000

003 RPCT10A1       MP.25.000
DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU
EXTERIOARE OBIŞNUITE LA PEREŢI *

002 RPCH45A1         M12.000
JGHIAB DIN LEMN PENTRU EVACUAREA
MOLOZULUI

001 RPCH47A1       MP.21.500
STREAŞINĂ DIN PFL DE 6MM GROSIME

Formularul F3

Obiectivul:  0005  45000000    CALCAN-BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ
Obiectul:    0001  45000000    TERMOIZOLATIE CALCAN

Lista cu cantităţile de lucrări

Deviz oferta CAL003    REPARAŢII + TERMOSISTEM

Categoria de lucrări: 0120

= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM        PU MATVAL MAT
=" DENUMIRE              PU MANVAL MAN

ARTICOL   PUUTIVAL UTI
PU TRAVAL TRA

= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.TOTAL

001 RPCH44B1         BUC.5.000
PLATFORMA ORIZ.MOBILA EXEC.DIN LEMN DE
BRAD PT.REF.COŞURI.FUM PESTE ACOPERIŞ
PT.COSU.PESTE 3 FUM

001 RPCP14B1        M12.000
CORNIERE METALICE DE 40X40X5MM PT.
PROTECŢIA MUCHIILOR LA STILPI DIN BETON
ARMAT

001 RPCP29A1        M36.000
CONFECŢIONAT SI MONTAT TIRANT METALIC CU
DIAMETRULDE 2 0 MM



011 RPCJ13A1       M2.500
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU
MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII:

DREPŢI SUB 15CM LATIME

010 RPCG11A1        M4.500
CAPTUSIREA COŞURILOR DE FUM EXISTENTE CU
MORTAR M 10-Z *

009 RPCJ10A1       MP.         162.500
TENC.INT.SUBŢIRI LA PEREŢI BET.ARM.DE
1CM GROS.CU MORT.100T PT.SPRIT SI MORT.
VAR CIM.10T GRU.STR

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:    0.0%

009 2101131KG729.000
0MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOLANTE

008 2101131KG650.000
0MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOLANTE

008 RPCJ70A1         MP.         162.500
STRAT SUPORT PT TENC PESTE RASINA
EPOXIDICA FORMAT DIN STROP DE CIMENT CU
ARACET

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:    0.0^

007   CF21A1        MP.         162.500
STRAT DE IMPISLITURA FIBRA STICLA
APLICAT PE SUPR.ELEM.PREF BCA LIPIT CU

ARACET CPMB INCL.AMORSA
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:    0.0%

007 2005170MP.         172.300
@PLASA FIBRE STICLA PENTRU TERMOIZOLATII

006   EI01B1         BUC.        1160.000
DIBLU METALIC CU DIAMETRUL NOMINAL 10
SAU 12 MM

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:    0.0%

006 3270007BUC.    1160.000
DIBLU CU CUI PLASTIC PENTRU PRINDEREA
PLĂCILOR DE POLISTIREN 10 X 160 MM

@PLACA POLISTIREN EXPANDAT EPS-F 10 MM.
GROS.



015TRB05B11        TONA2.500
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRINPURTAT
DIRECT.MATERIALE COMODE PESTE25 KG
DISTANTA 10M

016TRA01A10        TONA2.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA   UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice   =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Coeficient 9 (utilizator)

014 AUT7609ORA10.800
MAŞINA DE GĂURIT ELECTRICA ROTOPERCUTANTA

013 AUT2935ORA0.650
POLIZOR ELECTRIC PORTABIL

012   CN04A1        MP.         162.500
VOPSITORII LAINTERIOR SI EXTERIOR
EXECUT MANUALCU VINAROM PE TENCUIELI
DRISCUITE

012 6104349L65.000
@VOPSEA LAVABSPECIAL  PT.EXT.

012 RPCJ72A1       MP.         162.500
PREGĂTIREA SUPRAFEŢELOR DE TENC EXTE
ZUGRĂVITE CU VAR IN VEDEREA VOPSIRII CU
VINACET

012 3270001L32.500
AMORSA DE PERETE PENTRU VOPSELE LAVABILE

011 3270018M32.000
COLTAR DIN ALUMINIU PERFORAT CU PLASA
DIN FIBRA DE STICLA



DEVIZIEI
Ing.Dr^jomir^ e^rţ, _ _

SIS^EM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

PROIECTANTCONTRACTANT (OFERTANT)

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA   UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL
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DĤ
pca
p
Ocă̂^
caca
SM
a
caDăH
gp
ca
p
ODă

pCărt
ĉa
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(semnătura autorizată)

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunţului de publicitate nr.din, privind

achiziţia directă ce are ca obiect(denumirea

achiziţiei publice),

noi         (denumirea/numele    operatorului

economic),adresa,

telefon/fax/e-mail  

vă transmitem alăturat pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând în original

oferta.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completăriiCu stimă,

Operator economic,

FORMULAR nr. 1

OPERATORUL ECONOMICînregistrat la sediul autorităţii contractante
nr.dataora

(denumire / sediu )

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către



(semnătura autorizată)

Data completării

Operator economic,

Subsemnatul,reprezentant împuternicit al(denumirea

operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al
candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de
achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în nici una din
situaţiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
orice documente doveditoare de care dispun.

DECLARAŢIE
privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164,165 si 167

din Legea nr. 98/2016

(denumirea/numele)

FORMULAR nr. 2
OPERATOR ECONOMIC



(nume, prenume şi semnătură),
L.S.

în  calitate de    legal autorizat   să semnez oferta pentru şi  în numele
(denumirea/numele operatorului economic)

FORMULAR nr. 3

(denumirea/numele ofertant)

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ

Către
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1.Examinând  documentaţia de atribuire,  subsemnaţii,   reprezentanţi   ai  ofertantului  
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în
documentaţia mai sus menţionată, să executam  (denumirea lucrării)
pentru suma deleifara TVA (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă
după recepţia lucrărilor.

2.Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să executăm lucrările din
documentaţia de atribuire, în termenul solicitat de autoritatea contractantă, (se va indica anexa la
formular)

3.Ne   angajăm  să   menţinem  această   ofertă   valabilă   pentru   o   durată   de
zile (durata în litere şi cifre)

respectiv până la data de  (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4.Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

5.Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,

marcat în mod clar „alternativă"/"altă ofertă".
|X| nu depunem ofertă alternativă.

6.Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.

7.înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.

Data/  /



(semnătura autorizată)

LS.

Nu este cazulCHELTUIELI DIVERSE Şl NEPREVĂZUTE
(10% din valoarea ofertată)

Garanţia de bună execuţie - 10% din valoarea
contractului fără TVA

Perioada medie de remediere a defectelor (zile

calendaristice)

Perioada de mobilizare
(numărul de zile calendaristice de la data primirii
ordinului de începere a lucrărilor până la data începerii

execuţiei)

Perioada de garanţie de bună execuţie
(luni calendaristice) = minim 24 de luni de la data
semnării Procesului Verbal de recepţie la terminarea
lucrărilor

Termen de execuţie = maxim 25 de zile de la emiterea
ordinului de începere a lucrărilor

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA


